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[DE] Unser fachkundiges Service-Team
berét Sie gerne ausfiihrlich und kompetent!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Kunden-Service:

Montag bis Freitag von 7.00 - 20.30 Uhr
Samstags von 8.00 - 18.00 Uhr

Tel. 06050 9710-12

Fax 06050 9710-90
info@strauss.de

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Strae 98-108

63599 Biebergemiind

Germany

strauss.works

[GB] Our competent service team will be
more than happy to advise and assist!

We look forward to your call!
Customer service:

Monday to Friday from 8 am to 5 pm
Phone.  +49 6050 9710-89075
Fax +49 6050 9791-37
info@strauss.de

[FR] Notre équipe de service qualifiée vous
conseille en détail et en toute compétence.

Nous nous réjouissons de votre appel!
Service clientele :

Lundi au vendredi de 8.00- 17.00 h
Tél. +49 6050 9710-89076

Fax +49 6050 9791-37
info@strauss.de
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Sehr geghrler Kundg!

Die Sicherheitsschuhe erfiillen selbstverstandlich die Anforderungen der EN ISO 20345:2011. Die Be-
andlich die Anforderungen der EN IS0 20347:2012.

i erfiillen selbstv

Bei diesem Produkt handelt es sich um personliche Schutzausriistung geméR der Verordnung (EU) 2016/425. Verweis auf
die Verordnung (EU) 2016/425 und Normen: Amtsblatt L 81/51 der Européischen Union. Standards sind bei der Beuth
Verlag GmbH erhiltlich.

Die Konformitatserklarung finden Sie unter folgendem Link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Die Schuhe sind nur als Sicherheits- oder Berufsschuhe im Sinne der DGUV Regel 112-191 zu verwenden. Eine Anwendung
dariiber hinaus ist nicht zuldssig. Die Schuhe sollen je nach Ausfiihrung vor Risiken wie Feuchtigkeit, mechanischen Einwirkungen
im Zehenbereich (Stof und Druckkrafte), Eindringen von Gegenstanden durch die Sohle, A elektrische Aufladung,
leichte Schnitte im seitlichen Schaftbereich, Warme und Kalte schiitzen. Dle Schuhe bieten den in der Kennzeichnung der Schuhe
l Schutz. Dariiber hi hende Einfluss- und L l wie zum Beispiel hohere mechanische Kraf-
te, extrem scharfe Gegensténde, hohe bzw. sehr tiefe Temperaturen oder der Einfluss von konzentrierten Sauren, Laugen oder
anderen Chemikalien konnen die Funktion der Schuhe beeintréchtigen und es sind zusétzliche Schutzmalinahmen zu ergreifen.

Wichtiger Hinweis: Die Schuhe sollten vor jedem Tragen kurz auf von auBen erkennbare Schaden iberpriift werden (z.B. Funkti-
onalitat der Verschlusssysteme, ausreichende Profilhhe). Es ist wichtig, dass die gewahiten Schuhe fiir die gestellten Schutz-
anfor gen und den betreffenden Einsatzbereich geeignet sind. Die Auswahl der geeigneten Schuhe muss auf der Grundlage
der Gefahrdungsanalyse erfolgen.

Nahere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den Ber ten.

P

Haltbarkeit: Im Falle von Futterleder in unseren Schuhen, wurden diese mit groRter Sorgfalt aus den besten Hauten ausgewahlt
und gegerbt. Leder ist ein Naturprodukt - daher kann das Futterleder bei Personen mit stark transpirierenden FiiRen unter Um-
standen etwas abférben. Diesbeziiglich konnen wir keinerlei Garantie iibernehmen.

Die Schuhe miissen ordnungsgemal gelagert und transportiert werden, wenn mdglich in einer Schachtel in einem trocke-
nen Raum. Die Schuhe sind mit dem Produktionsdatum gekennzeichnet. Aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren ist die
Angabe eines allgemeinen Haltbarkeitsdatums nicht moglich. Wir empfehlen, Schuhe, die mit Gummi, EVA- und/oder PUR-
Materialien verarbeitet wurden, 5 Jahre nach Fertigungsdatum zu entsorgen. Uberdies hangt das Haltbarkeitsdatum vom
Verschleifgrad, der Nutzung, dem Anwendungsbereich und duleren Faktoren wie Hitze, Kalte, Feuchtigkeit, UV-Bestrah-
lung oder chemischen Stoffen ab.

Aus diesem Grunde sind die Schuhe vor dem Gebrauch immer sorgfltig auf Schaden zu untersuchen. Beschadigte Schuhe diirfen
nicht verwendet werden.
leitung zur Schadenshewertung: Wird folgendes f: IIt, sind die Schuhe zu ersetzen:
a) Beginn ausgepragter und tiefer Rissbildung tber die Hlfte der Obermaterialdicke (siehe Bild 1)
b) Starker Abrieb am Obermaterial inshesondere wenn Vorderkappe oder Zehenschutzkappen freigelegt sind (siehe Bild 2)
c) Das Obermaterial weist Bereiche mit Deformati Abbrand- und Schmel t oder Blasen oder aufgerissene
Nahte am Bein auf (siehe Bild 3)
d) Die Laufsohle zeigt Risse groBer als 10 mm und tiefer als 3 mm (siehe Bild 4)
€) Abtrennung von Obermaterial/Laufsohle gréBer als 10 bis 15 mm Lange und 5 mm Breite
f) Profiltiefe in die Biegeflache der Laufsohle geringer als 1,5 mm (sieh Bild 5)
g) Die originale Einlegesohle ist deutlich verformt oder zerdriickt
h) Bei manueller Kontrolle der Innenseite des Schuhs werden Zerstdrungen
des Futters oder scharfe Kanten des Zehenschutzes festgestellt (siehe Bild 6)

Bitte beachten Sie die nachstehenden Pflegehinweise zur Ford,

g der Haltbarkeit des Produkts:

Pflegehinweise: Die Pflege von Leder- und/oder Textilschuhen tragt zur Erhaltung der Funktionalitét bei und verlangert die
Nutzungsdauer des Produkts. Aus diesem Grund ist es iiberaus wichtig, Leder und Textilien sachgemaR zu pflegen:

- Normale Schuhcreme ist zur Pflege unserer Schuhe aus Leder nur bedingt geelgnet Fiir Schuhe, die stark mit Nasse
in Beriihrung kommen empfehlen wir ein Pf |, das eine impragni erkung besitzt, ohne dabei die
Wasser kei fnat | | bieten wir Ihnen als Zubehtr an.

bzw. einzuschrél Dieses Pfl




- Bei Schuhen mit Textilmaterial entfernen Sie Flecken am besten mit einem sauberen Tuch, pH-neutraler Seife
und warmen Wasser. Verschmutzungen sollten auf keinen Fall mit einer Biirste behandelt werden.
Dles kann das Material beschadigen.

- heits- und Berufsschuhe sind nicht fiir \
zerstort werden konnen!

- Nasse Schuhe sollten nach der taglichen Arbeit an einem luftigen Ort langsam getrocknet werden.
Die Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an einer Heizquelle getrocknet werden, da sonst das Leder hart und briichig wird.
Bewahrt hat sich hier ein Ausstopfen mit Papier.

- Sollten Sie die Mdglichkeit haben, 2 Paar Schuhe abwechselnd zu tragen, ist dies in jedem Fall zu empfehlen,
da dies dem Schuh ausreichend Zeit zum Trocknen gibt.

he geeignet, da sicherheitsrelevante Eigenschaften

Die Kennzelchnung hat folgende Bedeutung

EN S0 20345 g huhe/EN 1SO 20347 Anforderung Berufsschuhe

SB/0B'" Grundanforderungen

§1/01"  Grundanforderungen; zusatzllch geschlossener Fersenberewh Antlstatlk
kraftstoff andig", Energi dgen im F

$2/02' Grundanforderungen zusatzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, kraftstoffbestandig",
Energi dgen im F bereich, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

$3/03 Grundanforderungen zusétzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, kraftstoffbesténdig",

Ener dgen im F ich, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme,
Durchtritthemmung, profilierte Laufsohle
$4/04" Grundanforderungen; zusétzlich: A ik, Energieaufnah ogen im Fersenbereich

$5/05" Grundanforderungen: Antistatische Energieabsorption im Fersenbereich,
durchtrittsichere AuBensohle mit Profil

' Giiltig fiir Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
" Gilltig fiir oder
" Giiltig fiir Sicherheitsschuhe

Klasse 1: Schuhe aus Leder oder sonstigen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen.
Klasse 2: Vollgummischuhe (d. h. komplett vulkanisierte Schuhe) oder Vollpoly chuhe (d. h. komplett gegossene Schuhe).

Erkldrung der Symbole: P Durchtrit A Antistatische Schuhe HI Warmeisolierung (bis max. 150 °C fiir 30 min.) CI Kalte-
isolierung (bis max. -17 °C fiir 30 min.) E Energieaufnahmevermdgen im Fersenbereich WRU Wasserdurchtritt und -aufnahme
des Schuhoberteils WR Wasserdichtheit des Schuhes HRO Verhalten gegeniiber Kontaktwarme (max. 300 °C fiir 1 min.) SRA
Rutschhemmung auf Keramikfliesen/Reini | SRB ht auf /Glycerin SRC Rutschh auf

Keramikfliese/Reinigungsmittel und Slahlplatte/Gchenn M MittelfuBschutz CR Schnittfestigkeit (nicht gegen Ki

te) AN Kndchelschutz FO Kraftstof

AuBere Wasserdurchldssigkeit und -absorption (WRU, S2, $3) bezieht sich ausschlieRlich auf das Obermaterial und garan-
tiert nicht die vollstandige Wasserbestandigkeit des gesamten Schuhs.

Die Kenn, gibt die GroRe des Schuhs, den Namen und die Adresse der Firma, den Artikelcode, die
Sicherheitsklasse, erfiillte Zusatzanforderungen, die verwendete Norm und das Produktionsdatum an.

Herstelldatum: Das Herstelldatum beschreibt den Zeitpunkt der Produktion in Bild und Schrift auf dem CE-Label im Schuh.
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M Das Fabriksymbol steht hildlich fiir die Produktion.

Wahrend die Zahlen MM/JJJJ fiir den Monat und das Jahr stehen in dem der Schuh produziert wurde.
MM/JJJJ

Haben Schuhe antistatische Eil haften, sind aufgefuhr!e Empfehlungen gend zu beach A
Schuhe sollen benutzt werden, wenn die it besteht, eine elektrostati Aufladung durch Ableiten der elektrischen
Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zundung, 2.B. entflammbarer Substanzen und Dampfe durch Funken ausge-
schlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerat oder durch spannungsfiihrende Teile
nicht vollstandig ausgeschlossen ist. Es sollte jedoch darauf hi i werden, dass he Schuhe keinen hinreichen-
den Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten kdnnen, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und FuB aufbauen. Wenn
die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht véllig ausgeschlossen werden kann, miissen weitere Malnahmen zur Vermeidung
dieser Gefahr getroffen werden. Solche Mafinat und die nachfolgend Priifungen sollten ein Teil des routinema-
Rigen Unfallverhiitungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass fiir antistatische Zwecke der Leitweg durch ein Produkt wéhrend seiner gesamten Lebensdauer
einen elektrischen Widerstand von unter 1000 MQ haben sollte. Ein Wert von 100 kQ wird als unterste Grenze fiir den Widerstand
eines neuen Produktes spezifiziert, um begrenzten Schutz gegen gefahrliche elektrische Schlége oder Entziindungen durch einen
Defekt an einem elektrischen Gerat bei Arbeiten bis zu 250 V zu gewahrleisten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Schuh
unter bestimmten Bedingungen einen nicht hinreichenden Schutz bietet, daher sollte der Benutzer des Schuhs immer zusétzliche
SchutzmaBnahmen treffen.

Der elektrische Widerstand dieses Schuhtyps kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit betrachtlich dndern.
Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion beim Tragen unter nassen Bedingungen nicht gerecht. Daher ist es notwendig,
dafiir zu sorgen, dass das Produkt in der Lage ist, seine vorbestimmte Funktion der Ableitung elektrischer Aufladungen zu erfiillen
und wahrend seiner Gebrauchsdauer einen Schutz zu bieten. Dem Benutzer wird daher empfohlen, erforderlichenfalls eine Vor-
Ort-Priifung des elektrischen Widerstandes festzulegen und diese regelmaBig und in kurzen Abstanden durchzufiihren. Schuhe
der Klassifizierung | konnen bei langerer Tragezeit Feuchtigkeit absorbieren und unter feuchten und nassen Bedingungen leitfahig
werden. Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die
elektrischen Eigenschaften seines Schuhs jedes Mal vor Betreten eines gefahrlichen Bereichs tiberpriifen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenmderstand S0 sem dass die vom Schuh gege-
bene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird. Bei der Benutzung sollten keine isoli mi hme normaler
Socken zwischen der Innensohle des Schuhs und dem FuR des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen der
Innensohle des Schuhs und dem Fu des Benutzers eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh/Einlage auf ihre elektrischen
Eigenschaften hin tiberpriift werden.

Trégt dieser Schuh das Merkmal , durchtrittsicher”, wurde er im Labor mit einem stumpfen Nagel mit einem Durchmesser
von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N getestet. GroRere Krafteinwirkung oder diinnere Nagel konnen das Durchtrittrisiko
erhdhen. In solchen Fallen sind alternative praventive Manahmen in Betracht zu ziehen. Zwei allgemeine Arten von durchtritt-
hemmenden Einlagen smd derzeit in PSA Schuhwerk verfiigbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide
erfiillen die Mind gen an den Wid | gegen Durchdri der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber
jede hat unter iche zustzliche Vorteile oder Nachteile einschlieBlich der folgenden: Metall: Wird weniger durch die Form
des spitzen Gt jes/Gefahr (z.B. Durct Geometrie, Schrfe) beeintréchtigt. Auf Grund der Einschrénkungen in der
Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffléche der Schuhe abgedeckt. Nichtmetall: Kann leichter, flexibler sein und deckt
elne groBere Flache im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen

/Gefahr (z.B. Durct , Geometrie, Schérfe) beeinflusst. Fiir weitere Informationen tber die Art der durchtritt-
hemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in dieser Benutzerinformation
angegeben.

Hinweis: Alle Tests wurden mit einer herausnehmbaren Einlage durchgefiihrt. Ausschliefilich Schuhe mit der gepriiften
oder einer dhnlichen Einlage des gleichen Typs sind zur Nutzung freigegeben. Bei Einsatz nicht kompatibler oder technisch

veranderter Elnlagen prechen die Sicherheits- und Berufsschuhe nicht mehr den Anforderungen der Norm. Dies kann
die Schutzei beeintrachtigen. Ohne Einlagen hergestellte und gelieferte Sicherheits- und Berufsschuhe wurden
unter diesen Bedi getestet und hen daher den Anforderungen der jeweiligen geltenden Norm.

fiir gegen itte, gemal den
Anforderungen von EN IS0 17249:2013 und EN ISO 20345 2011.

Dieses Produkt gilt als personliche Schutzausriistung gemaR Verordnung 2016/425 EU.
LEVEL 2



Die K ich der Sicherheitsschuhe zum Schutz vor K durch Handk agen enthalt Inf

iiber: Hersteller, notifizierte Stelle, Nummer und Angabe des Jahres der geltenden Norm, Kategorie und Symbole fiir Zusatz-
anforderungen, SchuhgréRe, Produktionsmonat und -jahr sowie die Typenbezeichnung des Herstellers. Sicherheitsschuhe zum
Schutz vor Kettensagenschnitten sind mit einem Piktogramm zur Angabe des Schutzgrads gekennzeichnet. Diese personliche
Schutzausriistung liefert keinen hundertprozentigen Schutz vor Schnitten durch Handkettensdgen. Es ist jedoch moglich durch
personliche Schutzausriistung einen gewissen Schulzgrad zu erzielen. Es gibt drei verschiedene Schutzgrade, die unter festge-
legten Priifungsbedi einer K tl indigkeit von 20 m/s (Schutzgrad 1) 24 m/s (Schutzgrad 2) und 28 m/s
(Schutzgrad 3) entsprechen. Es wird empfohlen fiir die jeweilige Ki Schuhe auszuwahlen
Dabei ist wichtig, dass sich Schuhe und Hose iiberlappen. Diese Sicherheitsschut ersetzen keinesfalls eine sichere Arbeitstect
nik. Der unsachgeméBe Einsatz eines motorisierten Geréits kann Unfélle verursachen. Bitte beachten Sle stels die Slcherhelts
hinweise der entsprechenden offentlichen Behdrden und Fachverbande sowie die Sicherhei

des verwendeten Motorgerats.

Dear Customer!
General information: The safety shoes meet the requirements of EN 1SO 20345:2011. The occupational shoes meet the require-
ments of EN IS0 20347:2012.

This product is personal protective equipment in accordance with regulation (EU) 2016/425. For UK this product is in ac-
cordance with PPE regulation (EU) 2016/425 as brought into UK Law and amended.

The declaration of conformity can be found at the following link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

The shoes may only be used as safety or occupational shoes in terms of DGUV Rule 112-191. Any other use is not permitted.
Depending on the model, the shoes should protect against risks such as moisture, mechanical impact in the toe area (impact
and compressive forces), penetration of objects through the sole, slipping, electrical charging, light cuts in the side shaft area,
heat and cold. The shoes offer the protection stated on the shoe protection information label. Any other influencing or ambient
conditions, for instance higher mechanical forces, extremely sharp objects, very high or low temperatures or the effect of concen-
trated acids, alkalis or other chemicals can impair the function of the shoes, and additional protective measures must be taken.

Important Note: It is important that the shoes be chosen for the protection requi and the cor ing area
of use. A suitable shoe must be chosen on the basis of a hazard analy5|s You can also receive detailed information about this at
the corresponding mutual indemnity associations.

Durability: Any leather lining in our shoes has been selected carefully from the best skins and tanned. Leather is a natural product
which means that its colour may rub off when it comes into contact with heavily transpiring feet. Therefore, we cannot accept
any responsibility for this.

Always check the shoes for obvious external damage every time before putting them on (e.g. that the closing system works,
adequate sole profile).

It is important that the selected shoes are suitable for the defined protection requirements and the respective area of work.
Suitable shoes are selected based on the risk analysis. For more information, please contact the professional associations.

The shoes must be stored and transported correctly, if possible in a box in a dry room. The shoes are labelled with the production
date. Due to the number of influencing factors, it is not possible to state a general expiry date. We recommend disposing of shoes
that have been processed with rubber, EVA and/or PUR materials 5 years after the date of manufacture. In addition, the expiry
date depends on the level of wear, the use, the area of application and external factors such as heat, cold, moisture, UV radiation
or chemical substances.

For this reason, shoes always need to be examined carefully for damage. Damaged shoes may not be used.

Damage assessment instructions: Shoes need to be replaced, if the following is established:

a) The beginning of marked and deep cracks across half of the outer material thickness (see picture 1)

b) Heavy wear on the outer material, in particular if the front cap or toe caps are exposed (see picture 2)

c) The outer material has areas with deformations, burned or melted parts, or blisters or ripped seams on the leg (see picture 3)
d) The outsole has cracks greater than 10 mm and deeper than 3 mm

-6-

e) If there is a separation of the outer material / outsole greater than 10 to 15 mm length and 5 mm width (see picture 4)
f) Profile depth in the bending surface of the outsole is less than 1.5 mm (see picture 5)
g) The original insoles are clearly deformed or crushed
h) If a manual inspection of the inside of the shoes identifies damage to the lining
or if there are sharp edges on the toe protection (see picture 6)

n ) )

Please observe the ing care i ions to positively i

the durability of the product:

Care instructions: Maintance and care for leather and/or textile shoes help to maintain the high functionality and extends the
lifetime of the product. For this reason, caring for the leather and textilie is very important:

Normal shoes cream is not ideal for caring for our leather shoes. We recommend treating shoes that are exposed to

very wet conditions with a care product that impregnates the leather without restricting its water vapour permeability and
absorption qualities. You can find this care product in our accessories range.

Remove stains on textile material shoes using a clean cloth, a pH-neutral soap and warm water. Never try to remove soiling
with a brush, because this can damage the material.

- Safety shoes and occupational shoes cannot be placed in the washing machine because this can destroy

safety-relevant properties!

After work, wet shoes should be dried slowly in a well-aired place. Never dry shoes quickly on a heat source

because this will make the leather hard and brittle. Stiffing paper in wet shoes has also proven to be a good tip.

If you have the possibility of alternating between 2 pairs of shoes, we would always advise you to do so,

because this gives the shoes enough time to completely dry out.

The labelling has the following meaning:
EN IS0 20345 Safety Shoe Requirements/EN ISO 20347 Occupational Shoe Requirements
SB/0B'" Basic requirements
§1/01"  Basic requirements; supplemental: Closed heel area, anti-static, fuel-resistant",
energy absorption capacity in heel area
§2/02' Basic requirements; supplemental: Closed heel area, anti-static, fuel-resistant",
energy absorption capacity in heel area, water penetration and absorption resistance
§3/03'  Basic requirements; supplemental: Closed heel area, anti-static, fuel-resistant", energy absorption capacity
in heel area, water penetration and absorption resistance, penetration resistance, profiled sole
$4/04" Basic requirements; supplemental: Anti-static, energy absorption capacity in heel area
§5/05" Basic requirements; supplemental: Anti-static, energy absorption capacity in heel area,
penetration-proof, profiled outsole

' Valid for shoes made of leather or other materials except full rubber or full polymer shoes
""" Valid for full rubber or full polymer shoes
" Valid for safety shoes

Class 1: Shoe made of leather or other materials, with the exception of all-rubber or all-polymer shoes
Class 2: All-rubber shoes (i.e. vulcanized shoes as a whole) or all-polymer shoes (i.e. shoe molded as a whole)

Explanation of the symbols: P Penetration resistance A Antistatic shoes HI Heat insulation (up to max. 150 °C for 30 min.) €I Cold

insulation (up to max. -17 °C for 30 min.) E Energy absorption capacity in the heel area WRU Water penetration and absorption of

the upper part of the shoe WR Waterproof properties of the shoes HRO Behaviour to contact warmth (max. 300 °C for 1 min.) SRA

Non-slip on ceramic tiles/cleaning agents SRB Non-slip on steel plates/glycerine SRC Non-slip on ceramic tiles/cleaning agents
- 7 -



and steel plates/glycenne M Metatarsal foot protection CR Cut resistance (not against chainsaw cuts) AN Ankle protection FO
Fuelr " WR Water r CcC footwear

Water penetration and absorption of upper (WRU, S2, S3) concerns only the upper materials and does not guarantee the full water
resistance of whole footwear.

Marking: The marking shows the size of the footwear, the company name and adress, the articlecode, the safety class, fullfilled
additional requirements, the applied standard and the productiondate.

Production date: The production date states the time of production in an image and words on the CE label in the shoe.

@ The factory symbol represents the production.
The numbers MM/YYYY stand for the month and the year in which the shoe was produced.
MM/YYYY

If shoes have anti-static features, it is ial that the foll dations are observed: Anti-static shoes should be
used when there is a need to reduce an electrostatlc charge by discharging the electrical charge so that the risk of sparks igniting
or vapours is eliminated, and when the risk of shock from an electrical device or from live components

cannot be completely eliminated. It must be pointed out, however, that anti-static shoes cannot provide sufficient protection
against electrlc shock smce they only establish resistance between the floor and the foot. If the risk of electric shock cannot
be 1, other must be taken to prevent this hazard. Such measures and the tests stipulated below
should be a pan of the routine accident prevention programme in the workplace.

Experience has shown that, for anti-static purposes, the route through a product should have an electrical resistance under 1000
MQ over its entire useful life. A value of 100 kQ is specified as the lowest limit for the resistance of a new product, in order to
ensure limited protection against dangerous electric shock or ignition from a defect in an electrical device when working with up
10 250 V. It should be noted, however, that the shoe provides insufficient protection under certain conditions, and the wearer of
the shoe should take additional protective measures.

The electrical resistance of a particular shoe type can be impaired by bending, dirt or moisture. When worn under wet conditions,
this shoe will not fulfil its predetermined function. Thus, it is necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its
pred ined function of di ing electrical charges and of providing protection throughout its useful life. It is therefore
recommended that the user conduct an on-site test of electrical resistance at regular intervals.

Category | shoes may absorb moisture over a longer wearing period and may be conductive under moist or wet conditions. If
the shoes are worn under conditions in which the material of the soles is contaminated, the user should check the electrical
properties of his shoes each time before entering a hazardous area. In areas where anti-static shoes are worn, the floor resistance
should be such that the protection function provided by the shoe is not nullified.

With the exception of socks, no insulating materials should be inserted between the inner sole of the shoe and the foot. If an
insert is placed between the inner sole of the shoe and the foot, the electrical properties of the shoe/insert should be checked.

If this shoe has the property of penetration resistance it was tested in the laboratory using a blunt test nail with a diameter of 4.5
mm and a force of 1100 N. Higher forces or thinner nails can increase the risk of penetration. In these cases, alternative measures
should be considered. Two general types of penetration-resistant insoles are currently available in PPE footwear: metallic and
non-metallic als. Both satisfy the mini req of the standards in terms of p resit as marked on
the footwear, but each have different advantages or disadvantages including the following: Metal: is less affected by the shape
of the sharp object / risk (e.g. diameter, geometry, sharpness). Due to limitations in shoe manufacturing processes, the entire
running sole of the footwear is not covered. Non-metal: can be lighter and more flexible and covers a larger surface than metal, but
is more susceptible to the shape of the sharp object / risk (e.g. diameter, geometry, sharpness). For more information about the
type of penetration-resistant insole in your footwear, please contact the manufacturer or supplier as stated in this user information.

Note: All tests were carried out with the removable insock. Only shoes with the tested insock or any comparable insock from
same type are permitted to use. If non-compatible soles are inserted or technically modified, the safety and occupational
shoes no longer correspond to the requirements of the standard. The protective properties may be impaired. Safety and oc-
cupational shoes manufactured and delivered without insoles were also tested in this condition and meet the requirements
of the respective standard in effect.

General information for safety footwear with resistance to chain saw cutting according to the requirements of the
EN IS0 17249:2013 and requirements of the EN IS0 20345:2011.
This product is personal protective equipment according to Regulation 2016/425 EU.
LEVEL 2
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The labels on the safety shoes that protect against chainsaw cuts from manual chainsaws contain information about: manu-
facturer, notified body, number and publication of the year of the applicable norm, the category and symbols for additional
requirements, shoe size, production month and year, and the manufacturer’s type designation. The safety shoes that protect
against chainsaw cuts are labelled with a pictogram stating the protection level. This personal protective equipment does not
ensure or guarantee one hundred percent protection against cuts by manual chainsaws; however, it is possible to design personal
protective equipment that provides a certain protection level. There are three protection levels that correspond to a chainsaw
speed of 20m/s (Level 1), 24m/s (Level2), or 28m/s (Level 3) under defined test conditions. It is recommended selecting shoes
for the respective chainsaw speed. It is important that shoes and trousers overlap. These safety shoes are no substitute for safe
work technique. Incorrect use of the motorised device can cause accidents. Please always observe the safety instructions of
the relevant public authorities and professional associations, and also the safety instructions in the operating instructions of
the used motor device.

Cher client!

Informations générales:

Les chaussures de sécurité remplissent bien entendu les exigences de la norme EN 1SO 20345:2011. Les chaussures de travail
répondent aux exigences de la norme EN 1SO 20347:2012.

Ce produit est un équipement de protection individuelle conformément a la régulation 2016/425 UE. Référence du reglement
(UE) 2016/425 et normes: Journal officiel L 81/51 de I'Union européenne. Les normes peuvent étre achetées aupres de
Beuth Verlag GmbH.

Vous trouvez la déclaration de conformité sous le lien suivant : www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Les chaussures doivent uniquement étre utilisées comme chaussures de sécurité ou de travail au sens de la directive DGUV 112-
191. Toute autre utilisation n'est pas autorisée. En fonction du modéle, les chaussures offrent une protection contre les risques
tels que I'humidité, les impacts mécaniques au niveau des orteils (chocs et forces de pression), la pénétration d'objets a travers
la semelle, les glissades, les charges électriques, les coupures Iégéres dans la zone latérale de la tige, la chaleur et le froid. Les
chaussures offrent la protection indiquée sur I'étiquette de marquage des chaussures Toute autre influence ou condition ambian-
te comme des forces mécaniques plus elevees des objets extré trés élevées ou tres basses
ou l'infl d'acides de ions alcalines ou d'autres produits chlmlques peuvent altérer la fonctionnalité des
chaussures et des mesures de protection Ié ires doivent étre . Des forces plus élevées peuvent augmenter

le risque d'écrasement des orteils. Dans ce cas, des mesures préventives alternatives doivent étre envisagées.

Remarque importante: Il faut contrdler brié les d visibles sur les chaussures avant de les porter (par
ex. fonctionnalité des systemes de fermeture, hauteur de profil suffisante). Il est important que le choix des chaussures réponde
aux exi en matiére de p ion et au domaine d'utilisation concerné. Les chaussures adéquates doivent étre choisies
en fonction de I'analyse des risques.

Vous recevrez des informations plus précises a ce sujet auprés des organisations professionnelles correspondantes.

Durée de vie : En ce qui concerne le cuir de rembourrage dans nos chaussures, il a été ch0|5| et tanné avec soin a partir des
meilleures peaux. Le cuir est un produn naturel, le cuir intérieur peut donc avoir tend a déteindre chez les p qui
transpirent beaucoup des pieds. Nous n'assumons aucune responsabilité a cet égard. Les chaussures doivent étre ‘controlées ra-
pidement pour vérifier I'absence de dommages visibles a I'extérieur avant d'étre portées (par ex. le fonctionnement des systemes
de fermeture, la hauteur suffisante du profil de la semelle).

Il est important de choisir des cf d our les exi de protection et le domaine dutilisation correspondant.
Le choix de chaussures adaptées doit étre effectue en fonctlon de Ianalyse des risques. Vous pourrez également obtenir plus
d'informations a ce sujet auprés des p corresp

Les ct doivent étre stockées et transportées corr si possible dans une boite dans un local sec. Les chaussures
sont étiquetées avec la date de production. Compte tenu des nombreux facteurs d'influence, il n'est pas possible de définir une
date d'expiration générale. Nous jons de jeter les ch qui ont été fabriquées avec du caoutchouc, des matériaux

EVA et/ou PUR 5 ans aprés la date de fabrication. En outre, la date d'expiration dépend du niveau d'usure, de I'utilisation, du
domaine d'application et de facteurs externes tels que la chaleur, le froid, I'humidité, les rayons UV ou les substances chimiques.

Pour cette raison, les chaussures doivent toujours étre examinées avec soin avant usage pour vérifier 'absence de dommages.
Les chaussures endommagées ne doivent pas étre utilisées.
- 9 -



Consi pour |'é ion des d
Si 'un des éléments suivants est observe Ies chaussures doivent étre remplacées :

a) Début de I'apparition de fissures prononcées et profondes sur la moitié de I'épaisseur du matériau (voir figure 1)
b) Usure prononcée du matériau, en particulier si la cogue ou la protection des orteils sont exposées (voir figure 2)
¢) Le matériau présente des zones avec des déformations, des traces de brilures et des masses fondues,

des bulles ou des coutures déchirées sur la jambe (voir figure 3)
d) La semelle extérieure présente des fissures de plus de 10 mm et de plus de 3 mm de profondeur
€) Déchirure entre le matériau/la semelle extérieure de plus de 10 a 15 mm de longueur et 5 mm de largeur (voir figure 4)
f) Profondeur du profil dans la surface de pliage de la semelle extérieure inférieure a 1,5 mm (voir figure 5)
g) La semelle intérieure d'origine est clairement déformée ou écrasée
h) Lors du controle manuel de I'intérieur de la chaussure, des dommages de la doublure
ou des bords tranchants sur la protection des orteils sont observés (voir figure 6)

1) 3)

4)

Veuillez les i d i i pour favoriser la longévité du produit :

P

Consi ien : 'entretien des en cuir et/ou en textile aident a préserver la fonctionnalité et prolonge la durée
deviedu produn C'est pourquoi il est important d'entretenir le cuir et le textile :

- Le cirage pour chaussures normal n'est adapté pour 'entretien de nos chaussures en cuir que dans certaines conditions.
Pour les chaussures fortement exposees al humldne nous recommandons un produit d'entretien avec un effet
isant sans indre la perméabilité ou la capacité d'absorption de la vapeur d'eau. Nous vous proposons
ce produn dentretien comme accessoire.
- Pour les chaussures en matiére textile, vous pouvez éliminer les traces plus efficacement a I'aide d'un chiffon propre,
de savon au pH neutre et d'eau chaude. Les salissures ne doivent en aucun cas étre traitées avec une brosse.
Cela risquerait d'endommager le matériau.
- Les chaussures de sécurité et de travail ne peuvent pas étre lavées a la machine, car cela risquerait d'altérer leurs
caractéristiques de sécurité !
Les chaussures humides doivent étre séchées dans un lieu aéré apres la journée de travail. Les chaussures ne doivent
jamais étre séchées de fagon accélérée sur une source de chaleur, car sinon le cuir risquerait de devenir dur et cassant.
Le remplissage avec du papier a déja fait ses preuves par le passé.
- Il est recommandé d'avoir 2 paires de chaussures a porter en alternance, si vous en avez la possibilité, car cela permet
de laisser suffisamment de temps aux chaussures pour sécher.

Le marquage a la signification suivante:
relatives aux ch de securlle selon la norme EN IS0 20345/EN 1S0 20347
g relatives aux ck
SB/0B'"" Chaussure de base
§1/01"  Chaussure de base; avec: zone des talons fermée, antistatique, tenue au carburant",
capacité d'absorption des chocs au niveau des talons
§2/02' Chaussure de base; avec: zone des talons fermée, antistatique, tenue au carburant",
capacité d'absorption des chocs au niveau des talons, imperméabilité vis-a-vis de I'eau dans les deux sens
§3/03" Chaussure de base; avec: zone des talons fermée, antistatique, tenue au carburant",
capacité d'absorption de I'énergie au niveau des talons, perméabilité vis-a-vis de I'eau dans les deux sens,
résistance a la pénétration, semel le de marche profilée
$4/04" Chaussure de base; avec: propriétés antistatiques, capacité d‘absorption de |'énergie au niveau des talons
$5/05" Chaussure de base; avec: propriétés antistatiques, capacité d‘absorption de I'énergie au niveau des talons,
semelle de marche profilée
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' Valable pour les chaussures en cuir ou en autres matiéres, a I'exception des chaussures en caoutchouc plein ou en polymére total
I Valable pour les chaussures en caoutchouc plein ou en polymére total
' Valable pour les chaussures de sécurité

Classe 1: chaussure fabriquée en cuir et dans d'autres matériaux, a 'exception de toutes les chaussures entiérement en caout-
chouc ou en polymeére.

Classe 2 : chaussures entié en houc (par ex. des ch intégral vulcanisées) ou
en polymére (par ex. des chaussures intégralement moulées)

entiérement

Explication des symboles : P Antiperforation A Ck istatiques HI Isolation (jusqué max. 150 °C pour 30
min.) Cl Isolation du froid (jusqu'a max. -17 °C pour 30 min. ) E Capacité d absorptlon d'énergie au niveau des talons WRU Pénét-
ration et absorption de I'eau par la partie supérieure de la cf éité a l'eau des ct HRO Comportement
par rapport a la chaleur de contact (max. 300 °C pour 1 min.) SRA Antlderapam sur les carreaux en céramique/les produits
nettoyants SRB Antidérapant sur les plaques en acier/la glycérine SRC Antidérapant sur les carreaux en céramique/les produits
nettoyants et les plaques en acier/la glycérine M Protection des métatarses CR Résistance aux coupures (pas contre les coupures
de trongonneuses) AN Protection de la cheville FO Résistance aux carburants

La pénétration et I'absorption de I'eau (WRU, S2, S3) concerne uniquement les matériaux supérieurs et ne garantit pas la résis-
tance totale a I'eau de I'ensemble de la chaussure.

Marquage : le marquage indique la taille des chaussures, le nom et I'adresse de I'entreprise, le code de I'article, la catégorie de
sécurité, les exigences complémentaires remplies, la norme appliquée et la date de production.

Date de fabrication : La date de fabrication indique en image et en texte la période de production sur le label CE a l'intérieur
des chaussures.

M Le symbole de ['usine est représenté a titre figuratif pour la production.
Les chiffres MM/AAAA correspondent quant a eux au mois et a I'année de production des chaussures.
MM/AAAA

Si des cl ont des propriétés antistati les dati doivent étre impé observées:
Les chaussures antlstathues doivent étre utilisées lorsque existe la nécessité de réduire une charge électrostatique en dé-
tournant les charges électriques, afin que le danger d'infl ion, p. ex. de sut et de vapeurs inflammables par des

étincelles, et lorsque le danger d'un choc électrique en provenance d'un appareil électrique des piéces conductrices ne peut pas
étre complétement écarté. Il faudrait cependant attirer I'attention sur le fait que des chaussures antistatiques ne peuvent offrir
une protection suffisante contre un choc électrique, du fait qu'elles ne font que de créer une résistance entre le sol et le pied. Si
le danger d'un choc électrique ne peut pas étre totalement écarté, il faut prendre des mesures supplémentaires pour éviter ce
danger. De telles mesures et les contréles indiqués ci-dessous doivent faire partie du programme routinier de protection contre
les dangers sur le lieu de travail.

L'expéri adé é que, pour la p i istatique, le chemin de conduction a travers un produit doit avoir moins de
1.000 MQ pendant toute sa durée de vie. Une valeur de 100 kQ est spécifiée comme limite inférieure pour la résistance d'un
nouveau produit afin d'assurer une protection limitée contre des chocs électriques dangereux ou d'inflammations dues au défaut
d'un appareil électrique jusqu'a 250 V. Il faut cependant préter attention au fait que la chaussure n'offre pas, dans certaines
conditions, une protection suffisante, si bien que |'tilisateur de la chaussure devrait toujours prendre des mesures de protection
supplémentaires.

La résistance électrique de ce type de chaussure peut étre modifiée considérablement par la flexion, la salissure ou I'humidité.
Cette chaussure ne remplit pas sa fonction premiére lorsqu'elle est portée dans des conditions humides. Il est de ce fait né-
cessaire de veiller a ce que le produit soit en mesure de remplir sa fonction premiére de déviation de charges électriques afin
d'offrir une protection pendant sa durée d'utilisation. Par conséquent, on recommande a l'utilisateur de définir, le cas échéant,
un contréle sur place de la résistance électrique et de procéder a des controles de cette derniere régulierement et a de courts
intervalles. Les chaussures de classe | peuvent, lorsqu'elles sont portées assez longtemps, absorber de I'humidité et devenir con-
ductrices dans des conditions humides. Si la chaussure est portée dans des conditions dans lesquelles le matériau de la semelle
est contaminé, I'utilisateur doit vérifier les propriétés électriques de sa chaussure chaque fois qu'il pénétre une zone dangereuse.

Dans les zones dans lesq des istatiques sont portées, la rési: du sol doit étre telle que la fonction pro-
tectrice assurée par la chaussure ne soit pas supprimée. Lors de |'utilisation, aucune piéce isolante a I'exception de chaussettes
normales ne doit étre insérée entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de I'utilisateur. Si une semelle orthopédique
est introduite entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de ['utilisateur, il faut vérifier les propriétés électriques de la

liaison entre la chaussure et la semelle doit étre vérifiée.
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Si cette a une propriété de rési alap , elle a été testée en laboratoire en utilisant un test avec un clou
émoussé dun diamétre de 4,5 mm avec une force de 11[]0 N. Des forces plus élevées ou des clous plus fins augmentent le risque
de perforation. Dans ce type de cas, des mesures p doivent étre appliquées. Deux types d'inserts anti-per-
foration généraux sont actuellement disponibles pourles chaussures d'EPI. Il s'agit de étalliques et non-métalliq
Les deux types de matériaux remplissent les exigences minimum en matiére de resmance ala perforation des normes |nd|quees
sur les chaussures, mais ils p des ges ou des inco différents, incluant ce qui suit : mé-
tallique : est moins altéré par la forme de I'objet pointu/du danger (parex. par le diametre, la geometrle ou le tranchant). Compte
tenu des restrictions liées a la fabrication de chaussures, la surface d‘appui des chaussures n'est pas entiérement couverte. Non
métallique : peut étre plus Iéger et plus flexible et couvre une surface plus importante que le métal, mais présente une plus faible
résistance a la perforation et est davantage altéré par la forme de I'objet pointu/du danger (par ex. par le diamétre, la géométrie
oule tranchant) Pour plus df |nformal|ons sur le type d'insert anti-perforation dans vos chaussures, veuillez contacter le fabricant
ou le fourni aux d ées dans cette notice d'utilisation.

Note : tous les tests ont été réalisés avec une semelle amovible. Seules les chaussures avec une semelle testée ou tout
semelle comparable de méme type sont autorisées a 'utilisation. Si des semelles non compatibles sont insérées ou techni-
quement modifiées, les chaussures de sécurité et de travail ne correspondent plus aux exigences de la norme. Les propri-
étés de protection peuvent étre altérées. Les chaussures de sécurité et de travail fabriquées et fournies sans semelles ont
également été testées dans ces conditions et remplissent les exigences de la norme respective en vigueur.

f é pour les ch avec la capacité de praleger contre les coupures par des trongonneu-
ses selon les e exigences de la norme EN IS0 17249:2013 et les exigences de la norme EN 1SO 20345:2011.
Ce produit est un équi de protection individuelle selon la régulation 2016/425 UE.
LEVEL 2
Les étiquettes sur les chaussures de sécurité qui protégent contre les coupures par trong Il des

informations relatives au : fabrlcant organisme notlfle numéro et publication de 'année de la norme applicable, catégorie et
symboles pour les exi ires, taille des cf , mois et année de production, ainsi que la désignation de
type du fabricant. Cet equement de protectlon individuelle ne garamlt pas une protection a cent pour cent contre les coupures
par des trong il est possible de concevoir un équipement de protection individuelle qui fournit
un certain niveau de protection. Il y a trois niveaux de protection qui correspondent a une vitesse de trongonneuse de 20 m/s
(niveau 1), de 24 m/s (niveau 2), ou de 28 m/s (niveau 3) dans des conditions de test définies. Il est recommandé de choisir des
chaussures pour |a vitesse de trongonneuse respective. Il est important que les chaussures et les pantalons se superposent.
Ces chaussures de sécurité ne rempl pas des techniques de travail sé ées. Un usage incorrect de |'appareil motorisé
peut provoquer des accidents. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité des autorités publiques pertinentes et des
associations professionnelles, ainsi que les consignes de sécurité dans les consignes d'exploitation de I'appareil motorisé utilisé.

Zeer geachte klant!

I inf ie: De veiligheidssct voldoen van i aan de eisen van de norm EN SO 20345:2011. De bero-
epssch voldoen vanzelfsp d aan de eisen van de norm EN 1S0 20347:2012.
Dit product is een persoonlijke beschermi iddel conform fening 2016/425 EU

De verklaring van onvereenstemming staat onder de volgende link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

De schoenen mogen alleen worden gehrmkt aIs veiligheids- of werkschoenen in de zin van DGUV-voorschrift 112-191. Een andere

dan dit is niet De moet al naargelang de uitvoering tegen risico's zoals vocht, mechanische in-

werklngen bij de teen (stoot- en drukkrachten), binnendringen van voorwerpen door de zool, uitglijden, elektrische oplading, lichte

sneden in het zudellngse schachtgebled warmte en kou beschermen. De schoenen bieden de in de markering van de schoenen

llende invioeden en omg heden, zoals sterkere mechanische krachten, extreem

scherpe voorwerpen, hoge of zeer lage temperaturen of de invloed van geconcentreerde zuren, basen of andere chemicalién

kunnen de werking van de schoenen nadelig beinvioeden. In dergelijke gevallen moeten aanvullende beschermende maatregelen
worden getroffen.

Hogere krachten kunnen het risico op beknelling van de tenen vergroten. In dergelijke gevallen moeten alternatieve preventieve
maatregelen worden overwogen.

moeten, telkens voordat ze gedragen worden kort van buiten op herkende schade gecontro-
leerd worden (buvoorbeeld de goede werking van de Y profielhoogte). Het is belangrijk dat de gekozen
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schoenen geschikt zijn voor de veiligheidseisen en de toepassing in kwestie. De keuze van de passende schoenen moet op basis
van de gevarenanalyse gebeuren.

Meer informatie vindt u ook bij de betreffende beroepsorganisaties.

Houdbaarheid: In geval van leren voering in onze schoenen, zijn deze met grootste zorgvuldigheid uit de beste huiden geselec-
teerd en gelooid. Leer is een natuurlijk product - daarom kan de leren voering bij personen met sterk transpirerende voeten onder
omstandigheden wat afgeven. Daarvoor kunnen wij geen enkele garantie verlenen.

De schoenen moeten telkens voor het dragen kort op extern zichtbare beschadigingen gecontroleerd worden (bijv. functionaliteit
van de Y , voldoende p

Het is belangrijk, dat de gekozen schoenen geschikt zijn voor de gestelde beveiligingseisen en het betreffende toepassingsge-
bied. De keuze van de juiste schoenen moet op basis van een risicoanalyse plaatsvinden. Meer informatie hierover ontangt u ook
bij de bijbehorende brancheverenigingen.

De schoenen moeten correct worden opgeslagen en getransporteerd, indien mogelijk in een doos in een droge ruimte. De scho-
enen zijn keerd met de pr Vanwege de vele beinvloedende factoren is het niet mogelijk om een algemene
explrauedatum te vermelden. Wij raden aan om schoenen die zijn verwerkt met rubber, EVA- en/of PUR-materiaal 5 jaar na de

d af te voeren. dienis de afhankelijk van de mate van slijtage, gebruik, toepassing en externe

factoren zoals hitte, koude, vochtigheid, UV-straling of chemische stoffen.

Daarom moeten de schoenen voor gebruik altijd zorgvuldig op beschadigingen worden gecontroleerd. Beschadigde schoenen
mogen niet meer worden gebruikt.

1)

3) 0

4)

Handleiding voor de beoordeling van schade: Vervang de schoenen als het volgende is gevonden:

a) Begin van uitgesproken en diepe scheurvorming over de helft van de iaaldikte (zie afb 1)
b) Ernstige slijtage van het bovenmateriaal met name wanneer neus of de teenbescherming vrij ligt (zie afbeelding 2)
¢) Het bovenmateriaal vertoont secties met vervormingen,
brand- en smeltplekken of bubbels of gescheurde naden (zie afbeelding 3)
d) De zool vertoont scheuren groter dan 10 mm en dieper dan 3 mm
e) Scheiding van bovenmateriaal/zool over een lengte van meer dan 10 tot 15 mm en breedte van 5 mm (zie afbeelding 4)
f) Profieldiepte in het buigoppervlak van de zool geringer dan 1,5 mm (zie afbeelding 5)

g) De originele inlegzool is aanzienlijk vervormd of geplet
h) Bij een handmatige controle van de binnenkant van de schoen worden beschadlglngen
aan de voering of scherpe randen van de teenbescherming Id (zie afl
Volg de ond de onderhoudsi ies om de d heid van het product te bevorderen:

Onderhoudsinstructies: De verzorging van lederen en/of textiele schoenen helpt de functionaliteit te behouden en verlengt de
gebruiksduur van het product. Daarom is het uiterst belangrijk om leer en textiel goed te verzorgen:

- Normale schoencréme is voor de verzorging van onze schoenen van leer slechts beperkt geschlkt
Voor schoenen, die frequient met vocht in king komen, advi Wij een verzort
dat een impregnerende werking heeft, zonder daarblj de waterdampdoorlatendheid resp. -opname te beperken.
Dit verzorgingsmiddel bieden wij u als toebehoren aan.
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- Bij schoenen met textiel verwijdert u vlekken het beste met een schone doek, pH-neutraler zeep en warm water.
Verontreinigingen mogen in geen geval met een borstel behandelt worden. Dit kan het materiaal beschadigen.
Veiligheids- en werkschoen zijn geschikt niet voor machinewas, omdat
iligheid: happen daardoor verstoord kunnen worden!
- Natte schoenen moeten na het dagelijkse werk op een luchtige locatie langzaam worden gedroogd.
De schoenen mogen niet versneld via een warmtebron worden gedroogd, omdat het leer dan hard en broos wordt.
Beproefd heeft zich hier het vullen met papier.
- Mocht u de mogelijkheid hebben, 2 paar schoenen afwisselend te dragen,
is dit in elk geval aan te bevelen, omdat dit de schoen voldoende tijd om te drogen geeft.

De aanduiding heeft de volgende b i
EN1S0 20345 i iligheidssch /EN 1S0 20347 ing | h

SB/0B'" Basisschoen
§1/01" Basisschoen; bijkomend: gesloten hielzone, antistatisch, brandstofbetendig",
schokabsorberend vermogen in de hielzone

§2/02' Basisschoen; bijkomend: gesloten hielzone, antistatisch, brandstoft dig", schokabsort | vermogen
in de hielzone, waterresistent en vochtregulerend

§3/03" Basisschoen; bijkomend: gesloten hielzone, antistatisch, branstofbestendig",
schokabsorberend vermogen in de hielzone, waterresistent en vochtregulerend, doortrap veiligheid,
geprofileerde loopzool

$4/04" isschoen; bijk i: antistatisch, energie-absorpti ogen in de hiel

$5/05" isei llend: antistatisct ieabsorptie in de hielzone, perforati lige buitenzool met profiel

' Geldt voor schoenen van leer of andere materialen, met uitzondering van schoenen van massief rubber of compleet polymeer
"' Geldig voor schoenen van massief rubber of compleet polymeer
""" Geldig voor veiligheidsschoenen

Klasse 1: Schoenen van leer of andere materialen, met uitzondering van massief rubberen of polymeer schoenen

Klasse 2: Massief rubberen schoenen (d.w.z. volledig gevulk d) of massief p (d.w.z. volledig gegoten
schoenen)

i n de symbolen: P P i stand A Antistatische sch HI Warmte-isolatie (tot max. 150°C gedurende
30 min.) cl Koude isolatie (tot -17°C gedurende 30 min.) E Energieat ievermogen in de hiel WRU Waterdoorlatendheid en

-opname van het bovendeel van de schoen WR waterdlchtheld van de schoen HRO Gedrag tegenover contactwarmte (max. 300°C

de 1 min.) SRA A ddelen SRB Slipweerstand op stalen plaat/glycerine SRC Slipweerstand op

keram|sche tegels/relmglngsmlddelen en stalen plaat/glycenne M Middenvoetbescherming CR Snijweerstand (iet tegen ketting-
Knokkelbescherming FO

Waterd

heid en - ie van buitenaf (WRU, S2, S3) heeft alleen betrekking op het bovenmateriaal en garandeert niet
de volledige waterbestendlghem van de hele schoen.

Markering: de markering geeft de maat van de schoen aan, de naam en het adres van het bedrijf, de artikelcode, de veiligheids-
klasse, de vervulde aanvullende eisen, de gebruikte norm en de productiedatum.

Productied De productied: hrijft het tijdstip van de productie in beeld en geschrift op het CE-label in de schoen.

M Het fabriekssymbool staat figuurlijk voor de productie.
Waarbij de cijfers MM/JJJJ voor de maand en het jaar staan waarin de schoen is geproduceerd.
MM/JJJS

Wanneer sch istatische ei happen hebben, moeten de hi Igend d beveli ingend nage-
leefd worden: Antistatische schoenen moeten gebruikt worden wanneer de noodzaak bestaat om een eleklrostatlsche oplading
door het afleiden van elektrische ladingen te verminderen, zodat het gevaar voor ¢ king, bijvoorbeeld ontvl stoffen en

dampen door vonken, uitgesloten wordt, en wanneer het gevaar voor een elektrische schok door een elektrisch apparaat of door on-
der spanning staande delen niet volledig uitgesloten is. Wij moeten u er echter op wijzen dat antistatische schoenen onvoldoende
bescherming tegen een elektrische schok kunnen bieden, omdat zij slechts een weerstand tussen grond en voet opbouwen. Wan-
neer het gevaar voor een elektrische schok niet volledig ungesloten kan worden moeten andere maatregelen ter vermijding van dit
gevaar genomen worden. Dergelijke gelenendef testen moeten deel unmaken van een routine
o programma op de werkplaats.De ervaring heeft getoond dat voor anti de geleiding door
een product tijdens diens volledige levensduur een elektrische weerstand van minder dan 1000 MQ moet hebben. Een waarde van
100 kQ wordt als laagste grens voor de weerstand van een nieuw product gespecificeerd, om een beperkte bescherming tegen
gevaarlijke elektrische slagen of ontstekingen door een defect aan een elektrisch apparaat bij werkzaamheden tot 250 V te
waarborgen. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat de schoen onder bepaalde voorwaarden onvoldoende
bescherming biedt, reden waarom de gebruiker van de schoen altijd bijkomende veiligheidsmaatregelen moet nemen.
-14 -

De elektrische weerstand van dit type schoen kan door buigen, vervuiling of vocht aanzienlijk veranderen. Deze schoen voldoet
niet aan zijn vooraf bepaalde functie wanneer hij onder natte omstandigheden wordt gedragen. Daarom moet ervoor gezorgd
worden dat het product in staat is om zijn vooraf bepaalde functie van de afleiding van elektrische opladingen te vervullen en
tijdens zijn gebruiksduur bescherming te bieden. Wij raden de gebruiker daarom aan om, indien nodig, de elektrische weerstand
ter plaatse te testen en deze test regelmatig en met korte tussenpozen uit te voeren.

Schoenen van categorie | kunnen bij een langere draagtijd vocht absorberen en onder vochtige en natte omstandigheden gelei-
dend worden. Wanneer de schoen in situaties wordt gedragen waarbij het materiaal van de zool verontreinigd wordt, moet de
gebruiker de elektrische eigenschappen van zijn schoen telkens voordat hij een gevaarlijke zone betreedt testen. In zones waarin
antistatische schoenen gedragen worden moet de bodemweerstand zodanig zijn dat de door de schoen geboden beschermende
functie in geen geval teniet wordt gedaan.

Tijdens het gebruik mogen geen isolerende bestanddelen, behalve normale sokken, tussen de binnenzool van de schoen en de
voet van de gebruiker aangebracht worden.

Wanneer een inlegstuk tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de gebruiker wordt geplaatst, moet de verbinding
schoen/inlegstuk op elektrische eigenschappen gecontroleerd worden.

Als deze schoen het kenmerk "perforatiebestendig" heeft, werd hij in het laboratorium getest met een stompe spijker met een
diameter van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Grotere krachtinwerking of dunnere spijkers kunnen het risico op penetratie ver-
hogen. In zulke gevallen moeten alternatieve preventieve maatregelen in overweging worden genomen. Twee algemene soorten
van doordringremmende inleggers zijn momenteel in PBM-schoeisel beschikbaar. Ze zijn metalen en niet-metalen materialen
vervaardigd. Beide voldoen aan de minimumeisen van de weerstand tegen doordringen van de normen, die zijn aangegeven op de
schoen, maar elke inlegger heeft verschillende bijkomende voordelen of nadelen, waaronder de volgende: Metaal: wordt minder
door de vorm van puntige voorwerpen/gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte) beinvioed. Door de beperking in het maken
van het schoeisel wordt niet het gehele loopvlak van de schoen afgedekt. Niet-metaal: kan lichter, flexibeler zijn en dekt grotere
vlakken af in vergelijking tot metaal, maar de weerstand tegen doordringing wordt meer door de vorm van puntige voorwerpen/
gevaar (bijv. diameter, geometrie, scherpte) beinvloed. Voor overige informatie over het soort doordringremmende inleggers in uw
schoenen graag contact opnemen met de fabrikant of leverancier die in deze gebruiksinformatie aangegeven is.

Opmerking: alle tests zijn uitgevoerd met een uitneembare binnenzool. Uitsluitend schoenen met de geteste of soortgeli-
jke binnenzool van hetzelfde type zijn vrijgegeven voor gebruik. Bij gebruik van niet compatibele of technisch gewijzigde
binnenzolen voldoen de veiligheids- en werkschoenen niet meer aan de eisen van de norm. Dit kan de beschermende eigen-

ppen beinvloeden. Veiligheidsschoenen en werkschoenen die zonder binnenzolen worden vervaardigd en geleverd, zijn
onder deze omstandigheden getest en voldoen daarom aan de eisen van de desbetreffende geldende norm.

i ie voor sch t het h tegen ketti in
overeenstemming met de eisen van EN ISO 17249 2013 en EN ISO 20345 2011.

Dit product wordt beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel volgens de verordening 2016/425 EU.

LEVEL 2
De markering van veiligheidsschoenen ter bescherming tegen kettingzaagsneden met handkettingzagen bevat |nformat|e over:
fabrikant, verantwoordelijke instantie, nummer en vermelding van het jaar van de toepasselijke norm, en

voor aanvullende eisen, schoenmaat, maand en jaar van productie en de typeaanduiding van de fabrikant. Veiligheidsschoe-
nen voor bescherming tegen ketting: zijn gemarkeerd met het volgende pictogram om de beschermingsgraad aan
te geven: deze persoonlijke veiligheidsuitrusting biedt geen honderd procent bescherming tegen sneden van handkettingzagen.
Het is echter mogeh]k om door een persoonlijke velllgheldsumustlng een zekere mate van bescherming te berelken Er zijn
drie verschillend aden die onder gedefi testc digheden aan een ketting Iheid van 20 m/s
(beschermingsgraad 1), 24 m/s (beschermingsgraad 2) en 28 m/s (beschermingsgraad 3) beantwoorden. Het is raadzaam om
geschikte schoenen te kiezen voor de betreffende kettingzaagsnelheid. Daarbij is het belangrijk dat schoenen en broeken elkaar
overlappen. Deze veiligheidsschoenen zijn geenszins een vervanging voor veilige werktechnieken. Onjuist gebruik van een ge-
motoriseerd apparaat kan ongelukken veroorzaken. Neem altijd de veiligheidsinstructies van de betreffende overheidsinstanties
en beroepsverenigingen in acht, evenals de veiligheidsinstructies in de gebruik ijzing van het gebruikte motorapparaat.
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Szanowny Kliencie!
Informacje ogélne: Obuwie ochronne spetnia oczywiscie wymagania normy EN 1SO 20345:2011. Obuwie zawodowe spetnia
oczywiscie wymagania normy EN 1SO 20347:2012.

Niniejszy produkt to odziez ochronna zgodna z Rozporzadzeniem 2016/425 UE
Deklaracje zgodnosci mozna znalezé pod nastepujacym linkiem: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Obuwie moze by¢ stosowane wytacznie jako obuwie bezpieczne lub obuwie zawodowe w rozumieniu przepiséw 112-191 DGUV
[niemiecki Zaklad Ustawowych Ubezpieczeri od Wypadkéw]. Innego rodzaju zastosowanie jest zabronione. W zaleznosci od
wersji wykonania obuwie chroni uzytkownika przed takimi zagrozeniami jak: wilgo¢, czynniki mechaniczne w strefie palcéw sto-
py (uderzenie i Sciskanie), przebicie sig przedmiotow przez podeszwe, poslizgniecie, napiecie elektryczne, lekkie przeciecia w
obszarze bocznym cholewki, niskie i wysokie temperatury. Obuwie zapewnia rodzaj ochrony podany w oznakowaniu obuwia. W
przypadku wystepowania czynnikow i warunkow otoczenia innych niz wymienione w oznakowaniu, na przyktad wieksze sity me-
chanicznie, ekstremalnie ostre przedmioty, wysokie lub bardzo niskie temp y czy oddzialy owanych kwasow,
tugéw badz innych srodkéw chemicznych, obuwie moze nie spetnia¢ swojej funkcji ochronnej i w takich sytuacjach wymagane
jest zastosowanie dodatkowych srodkow ochrony.

Wieksze sity moga zwigksza¢ niebezpieczeristwo zmiazdzenia palcéw. W takich przypadkach nalezy rozwazy¢ zastosowanie
alternatywnych $rodkéw prewencyjnych.

Waina wskazéwka: Skora podszewkowa naszych butow jest prawdziwa skorg wotowa wysokiej jakosci, wybrang i garbowang
z najwyzszg starannoscig z najlepszych skor. Skéra to produkt naturalny - w zwigzku z tym podszewka skorzana moze nie-
co farbowac u osob, ktérym silnie pocg sie stopy. Nie udzielamy gwaranciji w tym zakresie. Przed kazdym natozeniem nalezy
sprawdzi¢ obuwie pod katem widocznych z zewnatrz uszkodzen (np. prawidtowo$c dziatania sy zamykania, dostate-
czna wysokos¢ profllu) Bardzo istotne jest, aby wybrane obuwie by{o odpowiednie pod wzgledem istniejacych wymogow
bezpieczeristwa i miejsca jego Wyboru odp! Iniego obuwia nalezy dokonywac na podstawie analizy zagrozen.

Dokfadniejszych informacji w tym zakresie udzielaja réwniez odpowiednie niemieckie stowarzyszenia zawodowe ubezpieczer
od wypadkoéw.

Wytrzymato$¢ na przebicie obuwia zostata potwierdzona w laboratorium przy uzyciu tepego gwozdzia o $rednicy 4,5 mm i po-
przez przytozenie sity 1100 N. Wigksze sily lub gwoZdzie o mniejszej $rednicy moga zwigkszy¢ ryzyko przebicia. W takich przy-
padkach nalezy uwzglednic alternatywne srodki zapobiegawcze. Obecnie dostepne s3 dwa rodzaje wktadek do obuwia ochronne-
go ograniczajace mozliwos¢ przebicia w przypadku nastapienia na ostry przedmiot. S to materialy wykonane z metali i niemetali.

Trwalos¢: Zastosowana w naszym obuwiu skorzana wyscidtka zostata starannie wyselekcjonowana spo$rod najlepszych skor i
doktadnie wygarbowana. Skéra to produkt naturalny, dlatego u 0séb z nadmierng potliwoscia stop moze dojs¢ do jej odbarwienia.
Naszej gwarancji nie podlegaja tego rodzaju przypadki.

Przed kazdym zatozeniem butow nalezy skontrolowac ich stan zewnetrzny pod katem widocznych uszkodzen (np. sprawnosé
zapiec lub wystarczajaca wysokos¢ profilu).

Watzne jest, aby wybrane buty zapewnialy odpowiednia ochrone i przeznaczone byty do konkretnego zakresu uzytkowania. Wy-
boru odpowiednich butéw nalezy dokonac na podstawie analizy zagrozen. Szczegotowe informacje w tym zakresie dostepne sg
réwniez w stosownych stowarzyszeniach zawodowych.

Obuwie nalezy odpowiednio przechowywac i transportowac, najlepiej w pudetku i w suchym pomieszczeniu. Na obuwiu zostata
umieszczona data produkcji. Ze wzgledu na wptyw duzej liczby czynnikéw nie jest mozliwe podanie ogélnie obowiazujacego
okresu trwatosci. Zalecamy utylizacje obuwia wyprodukowanego z uzyciem gumy, pianki EVA i/lub poliuretanu po uptywie 5 lat
od daty produkcji. Ponadto okres trwatosci zalezy od stopnia zuzycia, sposobu uzytkowania, obszaru zastosowania i czynnikow
zewnetrznych, takich jak wysokie i niskie temperatury, wilgoc, promieniowanie UV czy substancje chemiczne.

Z tego powodu przed kazdym uzyciem nalezy doktadnie sprawdzi¢ obuwie pod wzgledem uszkodzen. Zabrania sie uzywania
uszkodzonego obuwia.

Instrukcja oceny uszkodzenia obuwia: Nalezy wymieni¢ obuwie na nowe w przypadku stwierdzenia ponizszych probleméw:
a) zaczynajg sie tworzy¢ wyrazne i gtebokie pekniecia zajmujace ponad potowe grubosci materiatu cholewki (zob. rys. 1),
b) silne zuzycie cholewki, w szczegdlnosci odstoniecie noska lub podnoskdw (zob. rys. 2),
c) na cholewce wystepuja obszary zdeformowane, widoczne $lady po wypaleniu lub

stopieniu materiatu badZ pecherze lub braki szwow (zob. rys. 3),
d) w podeszwie wystepuja pekniecia powyzej 10 mm dtugosci i powyzej 3 mm gtebokosci,
¢) oddzielenie cholewki/podeszwy powyzej 10-15 mm dfugosci i 5 mm szerokosci (zob. rys. 4),
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f) gtebokosc profilu powierzchni gietkiej podeszwy mniejsza niz 1,5 mm (zob. rys. 5),

) oryginalna wkladka jest wyraznie zdeformowana lub zgnieciona,

) wwyniku kontroli dotykowej wewnetrznej strony obuwia stwierdzono zniszczenie wysciétki lub wystepowanie ostrych
krawedzi podnoska (zob. rys. 6). age to the lining or if there are sharp edges on the toe protection (see picture 6)

"

[
h

0

Nalezy postepowac zgodnie z ponizszymii i acymi piel ji, aby przyczynic sie do wydtuzenia trwatosci produktu:
Wskazowki dotyczace pielegnacji: pielegnacja obuwia skdrzanego i/lub tekstylnego pomaga utrzymac wysoka funkcjonalno$¢
i wydluza okres uzytkowania produktu. Dlatego wiasciwa pielegnacja powierzchni skérzanych i tekstylnych jest bardzo wazna:

- Zwykta pasta do butéw tylko czesciowo nadaje si¢ do pielegnacii naszych butow ze skéry. Do butéw narazonych na duzy
kontakt z wilgocig polecamy $rodek, ktéry ma wtasciwosci impregnujace, ale jednoczesnie nie ogranicza wiasciwosci
przepuszczalnosci lub pochtaniania pary wodnej. Taki Srodek do pielegnacii oferujemy jako osobny produkt.

- W przypadku butéw z materiatu tekstylnego plamy nalezy usuwac najlepiej przy uzyciu
czystej Sciereczki, mydta o neutralnym pH i cieptej wody. Nie nalezy usuwac zabrudzer przy pomocy szczotki.

Moze to spowodowac uszkodzenie materiatu.

~ Obuwie ochronne i robocze nie jest przeznaczone do prania w pralce,
poniewaz mogtoby to zniszczy¢ ich jce bezpieczeristwol.

= Po codziennej pracy wilgotne buty nalezy suszy¢ powoll W przewiewnym miejscu.

Butow nigdy nie nalezy suszy¢ w najszybszy sposéb - przy grzejniku, w przeciwnym razie skora stanie sig twarda i famliwa.
Sprawdzong metoda jest wypychanie butow papierem.

- Zalecamy noszenie dwdch par butow na zmiane, jezeli istnieje taka mozliwos¢,

woéwczas pozostaje wystarczajaco duzo czasu, aby buty wyschty.

ie ma nastepuja i
EN IS0 20345 Wymagania w zakresie obuwia ochronnego /EN ISO 20347 Wymagania w zakresie obuwia zawodowego
SB/OB'" Wymagania pods1awowe

§1/01 W i bud: pieta, wtasciwosci antyelektrostatyczne,

odpornosc na oIeJe i pallwa”' absorpqa energu w czesci pletowej
§2/02' pieta, Sci antyelektrostatyczne,

odpornosc na oIeJe i pallwa”' absorpqa energu w czesci pletowej, odpornosc na przepuszczanie i absorpeje wody
§3/03 0: pieta, antyelektrostatyczne, odpornosc na oleje

i pallwa"' absorpcla energu w czesci pietowej, odpornos¢ na przepuszczanie i absorpcje wody na przepuszczanie
i absorpqe wody, podeszwa gleboko urzezblona
S4/04" q o: whasciwosci antyelektrostatyczne, absorbcja energii w strefie piety
§5/05" Podstawowe wymagania ‘oraz dodatkowo: wiasciwosci antyelektrostatyczne, absorpcja energii w czesci pigtowej,
odpornos¢ na przebicie, profilowana podeszwa

' Wymagania dla butéw ze skry lub innych materiatow, z wyjatkiem gumy petnej lub butow polimerowych
I Wymagania dla butéw z gumy petnej lub butéw polimerowych
I Wymagania dla obuwia ochronnego

Klasa 1: obuwie wykonane ze skéry lub innych materiatow, z wytaczeniem obuwia calogumowego i catotworzywowego
Klasa 2: obuwie catogumowe (tj. wulkanizowane w catosci) lub catotworzywowe (tj. w catosci formowane)

Objasnienie symboli: P Odpornos¢ na przekiucie A Obuwie antystatyczne Hl Izolacja spodu od ciepta (maks. 150°C przez 30 min)
Cl Izolacja spodu od zimna (maks. -17°C przez 30 min) E Obuwie absorbujace energie w czesci pigtowej WRU Przepuszczalnosc
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wody i absorpcja wody gdrnej czesci obuwia WR Wodoszczelno$¢ buta HRO Odpornos¢ spodu na kontakt z goracym podtozem
(maks. 300°C przez 1 min) SRA Odpornos¢ na poslizg na podtozu ceramicznym pokrytym detergentem SRB Odpornos¢ na poslizg
na podtozu ze stali pokrytym glicerolem SRC Odpornos$c na poslizg na podtozu ceramicznym pokrytym detergentem i podtozu
ze stali pokrytym glicerolem M Ochrona $rddstopia CR Odpomosc na przeciecie (wytgczajac przeciecie pitg taricuchowa) AN
Ochrona kostki FO Odporno$¢ podeszew na olej napedowy

Informacja o przepuszczalnosci i absorpcji wody (WRU, S2, S3) dotyczy wytacznie cholewki i nie gwarantuje peinej
wodoodpornosci catego obuwia.

Oznaczeme oznaczenie zawiera rozmiar obUW|a nazwe i adres firmy, kod artykulu, klase bezpieczenistwa, spetnione wymagania
3 norme i date p: ji.

Data produkcji: Data produkcji okresla termin produkcji w postaci graficznej i tekstowej na metce CE w bucie.

M Symbol fabryki oznacza produkcje, a liczby MM/RRRR
oznaczajg miesigc/rok, w ktérym buty zostaty wyprodukowane.
MM/RRRR

Jezeli obuwie posiada wlasciwosci yczne, nalezy b lednie przestrzegac ponizszych zaleceri: Obuwie anty-
elektrostatyczne powinno byé stosowane w przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmniejszenia mozliwosci natadowania elekt-
rostatycznego przez odprowadzenie tadunku elektrostatycznego, tak, aby wykluczy¢ niebezpieczeristwo zapalenia, np. palnych
substancii, par i gazéw na skutek iskrzenia i gdy nie mozna w petni wykluczy¢ ryzyka porazenia elektrycznego przez urzadzenia
elektryczne i elementy zasilane napieciem. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na fakt, iz obuwie antyelektrostatyczne nie stanowi do-
statecznej ochrony przed porazeniem elektrycznym, poniewaz wytwarza ono jedynie opdr elektryczny miedzy podiozem a stopg.
Jezeli nie mozna w petni wykluczyC ryzyka porazenia elektrycznego, konleczne Jest podjecie dalszych dziatan celem unikniecia
tego ryzyka. Tego rodzaju dziatania oraz podane ponizej kontrole powinny st i¢ czesé n go programu bi
wypadkom w miejscu pracy.

Z doswiadczenia wynika, ze dla celéw antyelektrostatycznych droga prowadzenia przez produkt w catym okresie jego uzytkowania
powinna posiadac opdr elektryczny na poziomie ponizej 1000 MQ. Wartos¢ 100 kQ jest podawana w specyfikacjach jako dolna
granica rezystancji nowego produktu, pozwalajaca zapewni¢ ograniczong ochrone przed niebezpiecznym porazeniem elektrycz-
nym lub zapaleniem wskutek defektu urzadzenia elektrycznego przy pracach przy urzadzeniach zasilanych napieciem do 250 V.
Nalezy jednak pamigtac, iz w okreslonych warunkach obuwie nie stanowi dostatecznej ochrony, w zwiazku z czym uzytkownik
obuwia powinien zawsze podejmowac dodatkowe dziatania ochronne.

Opor elektryczny tego typu obuwia moze ulec znacznym zmianom wskutek zginania, zanieczyszczeri lub wilgoci. Obuwie nie
spetnia swojej zatozonej funkcji, jezeli jest ono noszone w warunkach mokrych. Dlatego tez konieczne jest zagwarantowanie
przez caly okres uzytkowania obuwia spefnienia zatozonej funkcji odprowadzania tadunkéw elektrycznych. Zaleca sie, aby
uzytkownik w razie koniecznosci ustalit wasciwosci w zakresie rezystancji poprzez ich sprawdzenie na miejscu w okreslonych
warunkach uzytkowania i kontrolowat je regularnie w krotkich odstepach czasu. Obuwie zaklasyfikowane jako | moze po
dtuzszym okresie stosowania absorbowac wilgo¢ i sta¢ sie pradoprzewodzace w wilgotnych i mokrych warunkach uzytkowania.
Jesli obuwie jest uzytkowane w warunkach, w ktérych podeszwa ulega zanieczyszczeniu, zaleca sie réwniez sprawdzanie tych
wiasciwosci elektrycznych przed kazdorazowym wejsciem do miejsc niebezpiecznych.

W miejscach, w ktdrych jest uzywane obuwie antyelektrostatyczne, przewodnos¢ podtoza musi by¢ odpowiednia, tak, aby nie
zniweczy¢ wiasciwosci ochronnych obuwia. Podczas noszenia obuwia nie nalezy wktadac zadnych izolujacych elementéw, za
wyjatkiem normalnych skarpetek, pomiedzy czes¢ wewnetrzng podeszwy a stope uzytkownika. W przypadku stosowania wktadek
pomiedzy czesciag wewnetrzng podeszwy a stopa uzytkownika nalezy sprawdzic wtasciwosci elektryczne powstatej kombinacji
obuwia z wkiadka.

Jesli obuwie posiada whasci d ¢nap ", 0znacza to, ze zostato poddane w laboratorium testom przy uzyciu
tepego gwozdzia o Srednicy 4,5 mm i sﬂy 1100 N. Uzyue W|eksze1 sity lub gwozdzia o mniejszej Srednicy moze zwigkszyc ryzyko
przebicia. Oba rodzaje spetniaja minimalne wymagania w zakresie wytrzymatosci na przebicie zawarte w normach wskazanych
na obuwiu, jednak kazdy z nich ma rézne dodatkowe zalety i wady: Metale - na ich wytrzymato$¢ w mniejszym stopniu wptywa
ksztatt ostrego przedmiotu / innego elementu stanowigcego zagrozenie (np. srednica, geometria, zaostrzenie). Ze wzgledu na
ograniczenia podczas wytwarzania obuwia nie pokrywa sie catej podeszwy buta. Niemetale - s |zejsze i bardziej elastyczne
oraz pokrywaja wigksza powierzchnig w poréwnaniu z metalami, ale stopien wytrzymatosci na przebicie jest w wiekszym stopniu
uzalezniony od ksztaltu ostrego przedmiotu / innego elementu stanowigcego zagrozenie (np. $rednicy, geometrii, zaostrzenia).
Aby uzyskac wiece] informacji o rodzajach wktadek do butéw ograniczajacych mozliwos¢ przebicia w przypadku nastapienia na
ostry przedmiot prosimy skontaktowac sie z producentem lub dostawca, jak wskazano w informacji dla uzytkownika.
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Wskazowka: wszystkie testy przeprowadzono z wyjmowang wkfadka. Dozwolone jest uzywanie wytacznie obuwia z
przetestowang wktadka lub podobng wktadka tego samego typu. W przypadku uzywania niekompatybilnych lub zmody-
fikowanych technicznie wktadek obuwie bezpieczne i robocze nie spetnia wymogow normy. Wtasciwosci ochronne moga
ulec pogorszeniu. Obuwie bezpieczne i robocze wyproduk i dostarczone bez wktadek zostato przetestowane w takim
stanie i spetnia wymogi wiasciwej normy.

0Ogdlne inf obuwia odp na przeciecie pita faricuchowa zgodnie z wy i norm
EN IS0 17249:2013 i EN IS0 20345:2011.

LEVEL 2 Produkt jest srodkiem ochrony indywidualnej zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/425.

Oznakowanie na obuwiu bezpiecznym odpornym na przeciecie reczng pita faricuchowa zawiera informacje o: producencie,
jednostce notyfikowanej, numerze i roku publikacji obowiazujacej normy, kategorii i oznaczeniach dodatkowych wymagar,
rozmiarze obuwia, miesigcu i roku produkcji, a takze oznaczenie typu producenta. Obuwie bezpieczne odporne na przeciecie
pitg faricuchowg jest oznak pujacym piktogramem wskazujqcym klase ochrony: Ten $rodek ochrony indywidualnej
nie gwarantuje stuprocentowej ochrony przed przecigciem reczng pitg t howa. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidual-
neJ pozwala jednak uzyska¢ okreslong klase ochrony Istnieja trzy klasy ochrony, ktore odpowiadajg réznym predkosciom pity
howej w okreslonych kach badania: 20 m/s (klasa 1), 24 m/s (klasa 2) lub 28 m/s (klasa 3). Zaleca sie dobér butéw
OdDOWIEanO do predkosci pity faricuchowej. Wazne jest, aby buty i nogawki spodni zachodzity na siebie. Obuwie bezpieczne
nie zastepuje bezpiecznych metod pracy. Nieprawidtowe korzystanie z narzedzi z napedem silnikowym moze doprowadzi¢ do
wypadku. Nalezy zawsze przestrzegac zalecen bezpieczeristwa wydanych przez odpowiednie organy paristwowe i organizacje
zawodowe, a takze zasad bezpieczeristwa zawartych w instrukcji obstugi uzywanego narzedzia z napedem silnikowym.

CZ

Vazeny zakazniku!
Vseobecné informace: Bezpecnostni obuv spliiuje samozfejmé pozadavky normy EN ISO 20345:2011. Pracovni obuv spliiuje
samoziejmé pozadavky normy EN 1SO 20347:2012.

U tohoto vyrobku jde o osobni ochranné prostredky dle nafizeni 2016/425/EU.
Prohlaseni o shodé najdete na nésledujicim odkazu: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Obuv musi byt fadné ulozena a pepravovana, pokud mozno v krabici v suché mistnosti. Obuv je oznacena datem vyroby. Z divodu
cetnych ovlivijicich faktord neni uvedeni obecného data trvanlivosti mozné. Doporucujeme obuv, kterd byla zpracovana s pryzi,
materidly EVA a/nebo PUR, zlikvidovat 5 let po datu vjroby. Kromé toho zévisi datum trvanlivosti na stupni opotfebeni, uzivani,
oblasti pouZiti a vnéjsich faktorech, jako je horko, chlad, vihkost, UV zafeni nebo chemické I4tky.

Vyssi sily mohou zvysit riziko pohmozdéni prstd. V takovych pfipadech je nutno vzit v Gvahu alternativni preventivni opatfeni.

DiileZité upozornéni: Obuv se mé pred kazdym nosenim krétce zkontrolovat, zda-li na ni nejsou zvenku viditelna poskozeni (napf.
funkcnost uzaviracich systémd, dostatecna vyska profilu).

Je dilezité, aby byla zvolend obuv vhodna pro stanovené pozadavky na ochranu a pro pfislusnou oblast nasazeni. Vybér vhodné
obuvi se musi provést na zakladé analyzy ohroZeni. Blizsi informace k tomu obdrZite také u pfislusnych odborovych profesnich
organizaci.

Zivotnost: U obuvi s podsivkovou usni byla tato vybirana z nejlepsich kiizi a vycinéna s maximalni peélivosti. Kize je pfirodni
produkt - proto mize podsivkové usen u osob se silné se poticima nohama za urcitych okolnosti lehce poustét barvu. Za toto
nemiizeme rucit.

Obuv by méla byt pred kazdym noSenim krétce zkontrolovéna ohledné vnéjsich skod (napf. funkcnost systému zapinani,
dostatecna vyska profilu).

Je dilezité, aby zvolend obuv byla vhodna pro urcené pozadavky ochrany a danou oblast pouziti. Vhodna obuv musi byt zvolena
na zakladé analyzy rizik. Blizsi informace obdrzite take u pfislusnych profesnich sdruzeni.

Obuv je tfeba odborné skladovat a prepravovat, pokud mozno v kartonu v suchych prostorach. Obuv je oznacena datem vyroby.
Z divodu velkého poctu ovliviiujicich faktord nelze obecné uvést datum spotieby. Jako hrubou smérou hodnotu Ize uvést 5 az 8
let od data vyroby. Kromé toho zavisi doba spotieby na stupni opotfebeni, vyuZiti, oblasti pouzivéni a na vnéjsich vlivech, jako je
napiiklad horko, chlad, vihkost, UV zéfeni nebo chemické substance.
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Z tohoto divodu je nutno pred pouzitim vzdy peclivé zkontrolovat pfipadné poskozeni obuvi. Poskozena obuv se nesmi pouzivat.

Navod k | i posk i: Zjistite-li nasledujici, je nutno obuv vyménit:
a) zatdtek vyraznych a hlubokych prasklin pres polovinu tloustky svrchniho materidlu (viz obrézek 1)
b) silny odér svrchniho materialu, zejména pokud je predni tuzinka nebo tuzinka na ochranu prsti uvolnénd (viz obrazek 2)

c) svrchni materidl vykazuje oblasti s deformacemi, propalenymi a ymi misty nebo bubli i nebo natrzené
$vy v oblasti nohy (viz obrazek 3)

d) podesev ma trhliny vétsi nez 10 mm a hlubsi nez 3 mm

€) oddéleni svrchniho materidlu/podesve je vétsi nez 10 az 15 mm délky a 5 mm Sitky (viz obrazek 4)

f) hloubka profilu v ohybové plose podesve je nizsi nez 1,5 mm (viz obrazek 5)

9)
h)

originaIni vkladaci stélka je znaéné zdeformovana nebo vyslapana
pfi manualni kontrole vnitfni strany obuvi zjistite poruseni podsivky nebo ostré rany tuzinky na ochranu prstt (viz obrézek 6)

2) 3)

Pro prodlouzeni trvanlivosti vjrobku vénujte prosim pozornost nasledujicim pokynim k péci:

Pokyny k péci: Péce o kozenou a/nebo textilni obuv prispivé k udrzovéni funkénosti a prodluzuje dobu uzivéni vyrobku. Z tohoto
divodu je velmi dilezité spravné pecovat o kiiZi a textilie:

- Bézny krém na boty je pro péci o nasi kozenou obuv vhodny jen s podminkou. Pro obuv, kterd pfichazi do kontaktu s vhkosti,
doporucujeme osetfujici prostfedek, ktery ma impregnaéni ucinek, aniz by pfitom omezoval propustnost popf. pohlcovani
vodni péry. Tento prostfedek pro tdrzbu Vam nabizime jako pfislusenstvi.

U obuvi s textilnim materidlem odstranite skvrny nejlépe pomoci Cisté utérky, mydlem s neutralnim pH a teplou vodou.
Necistoty nesmi byt v zadném pfipadé odstrafiovany kartdcem. Ten by material mohl poskodit.

- Bezpecnostni a pracovni obuv neni vhodna pro prani v pracce, protoze by mohly byt naruseny bezpecnostni vlastnosti!

Vlhka obuv by méla byt po kazdodenni praci pomalu susena na vzdusném misté. Obuv by nikdy neméla byt suSena rychle

u zdroje tepla, protoze kiize by mohla ztvrdnout a stat se tak lamavou. Osvédcené je vycpani obuvi papirem.

Pokud mate moznost nosit stridavé 2 péry obuvi, doporucujeme to v kazdém piipadé, nebot obuv tak mé dostatecnou

dobu pro vyschnuti.

Oznaceni ma nasledujici vyznam:
EN IS0 20345 Pozadavky na bezpecnostni obuv/EN ISO 20347 Pozadavky na pracovni obuv
SB/0B'"" Zakladni obuv
$1/01"  Zakladni obuy; navic: uzaviena patni ¢st, antistatické vlastnosti, Odolnost viici palivim", absorpce nérazu v patni ¢asti
§2/02'  Zakladni obuv; navic: uzaviend patni ¢ast, antistatické vlastnosti,
Odolnost viici paliviim", absorpce nérazu v patni ¢asti, odolnd proti priniku a absorpci vody
$3/03'  Zakladni obuv; navic: uzaviena patni Cast, antistatick é vlastnosti, Odolnost vici palivim",
absorpce nrazu v patni ¢asti, odolna proti priniku a absorpci vody, odolnost proti propichnuti, podesev s profilem
$4/04"  Zakladni obuv; navic: antistatika, schopnost absorpce energie v oblasti paty
$5/05"  Zakladni pozadavky; pro dopinéni: antistaticka absorpce energie v oblasti paty, vnéjsi podrézka
s profilem odolna vici protrzeni

! Plati pro obuv z kize a jinych matenalu s vjjimkou plnogumoveé nebo celopolymerové obuvi

' Plati pro p ou nebo celopoly obuv
" Plati pro bezpecnostnl obuv

Tiida 1: Obuv z kiize nebo jinych materiald, s vyjimkou obuvi z pIné pryze nebo piného polymeru.
Tiida 2: PIné pryzova obuv (tzn. kompletné vulkanizovana obuv) nebo piné polymerova obuv (tzn. kompletné odlita obuv)
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Vysvétleni symbolii: P ochrana proti protrzeni A antistatickd obuv HI tepelna izolace (max. do 150 °C po dobu 30 min.) Cl izolace
proti chladu (max. do -17 °C po dobu 30 min.) E absorpce energie v oblasti paty WRU prostupnost a absorpce vody horni ¢asti
obuvi WR vodotésnost obuvi HRO chovani viici kontaktnimu teplu (max. 300 °C po dobu 1 min.) SRA protiskluzovost na keramické
dlazbé/¢isticich prostredcich SRB protiskluzovost na ocelové desce/glycerinu SRC protiskluzovost na keramické dlazbé/Cisticich
prostredcich a ocelové desce/glycerinu M ochrana stiedni ¢asti nohy CR odolnost proti pofezéni (ne proti pofezani fetézovou
pilou) AN ochrana kotnikd FO odolnost vici palivim

Vnéjsi propustnost a absorpce vody (WRU, S2, S3) se vztahuje vyhradné na svrchni materiél a nezarucuje Gplnou odolnost celé
obuvi vici vodé.

Oznaceni: Oznaceni udéva velikost obuvi, nézev a adresu firmy, kéd zbozi, bezpecnostni tfidu, spinéné doplfiujici pozadavky,
pouzitou normu a datum vyroby.

Datum vyroby: Datum vyroby uvadi ¢as vjroby pomoci obrézku a textu na etiketé CE v obuvi.

M Tovarni symbol je vzor pro vjrobu.

Cisla MM/RRRR znamenaji mésic/a rok, ve kterém byla obuv vyrobena.
MM/RRRR
Pokud mé obuv antistatickeé v i musi se bezp & dodrZovat dale uvedend doporuceni: Antistatickd obuv se md
pouzivat, kdyz existuje potieba, elektrostatické nabiti snizit svodem elektrickych nabojt tak, aby se vyloucilo nebezpeci vzniceni
napf. hoflavych Iatek a par jiskrami, a kdyZ neni zcela vylou¢eno nebezpeci nérazu elektrickym proudem z elektrického pfistroje
nebo z dilt, které se nachazeji pod napétim. Je nutné ale upozornit na to, Ze antistatickd obuv nemize poskytnout dostatecnou
ochranu proti ideru elektrickym proudem, nebot vytvéii pouze odpor mezi podlahou a nohou. Kdyz neni mozné Gplné vyloucit
nebezpeci tderu elektrickym proudem, musi se ucinit dalSi opatfeni na zamezeni tohoto nebezpeéi. Tato opatfeni a déle uvedené
zkousky maji byt soucésti rutinniho programu razové prevence na pracovisti.

Zkusenosti ukazaly, e pro antistatické ucely by vodiva cesta vyrobkem po celou dobu jeho pouziti méla mit elektricky odpor pod
1000 MQ. Hodnota 100 kQ je specifikovana jako spodni mez odporu nového vyrobku, aby byla zajisténa omezena ochrana proti
nebezpecnym Gderlm elektrickym proudem, nebo proti vzplanuti v disledku vady elektrického pristroje pfi pracich do 250 V.
Pfesto je nutné vzit na védomi, Ze za urcitych okolnosti obuv neposkytuje dostacujici ochranu, proto je nutné, aby uzivatel obuvi
vzdy ucinil dodatecnd ochranna opatfeni.

Elektricky odpor tohoto typu obuvi se miize v disledku ohybu, znecisténi nebo vihkosti podstatné zménit. Pfi noseni za mokrych
podminek tato obuv nedostéva pozadavkim jeji predem stanovené funkce. Proto je nutné se postarat o to, aby byl vyrobek scho-
pen splnit svoji predem stanovenou funkci, svod elektrického naboje a béhem doby upotfebeni poskytnout ochranu. Uzivateli se
proto doporucuje v pfipadé, Ze je to tfeba, stanovit zkousku elektrického odporu na misté samém a tuto provadét pravidelné a v
kratkych ¢asovych intervalech. Obuv Klasifikace | miize za del$ dobu noseni absorbovat vlhkost a ve vihkém a mokrém prostredi
se muze stat vodivou. Pokud se obuv nosi za podminek, kdy dochazi ke kontaminaci materidlu podesve, doporucuje se, aby
uzivatel pokazdé pred vstupem do nebezpecného prostoru zkontroloval elektrické vlastnosti své obuvi.

V prostorech ve kterych se nosi antistaticka obuv ma byt odpor podlahy takovy, aby obuvi dana ochranné funkce nebyla zrusena.
Pfi noseni se nemaji mezi vnitfni stélku obuvi a nohu uZivatele vklddat Zddné izolujici slozky, s vyjimkou béznych ponozek. V
pfipadé, ze se mezi stélku obuvi a chodidlo uZivatele viozi vlozka, je nutné spoj obuv/vlozka zkontrolovat na jeho elektrické
vlastnosti.

Je-li tato obuv oznacena jako ,odolnd viiéi protrZeni”, byla v lat fi ana tupym hrebikem o priméru 4,5 mm se silou
1100 N. Vyssi silovy Gcinek nebo tenci hiebiky mohou zvysit riziko protrzeni. V takovych pfipadech je tfeba vzit v dvahu alter-
nativni preventivni opatfeni. V nabidce pracovni obuvi jsou nyni k dispozici dva obecné typy viozek odolnych proti propichnuti.
Jednd se o kovové a nekovové materidly. Oba splfiuji minimélni pozadavky na odolnost proti propichnuti danych norem, které jsou
na obuvi oznaceny, kazdy mé vsak riizné zvlastni vjhody nebo nevyhody vcetné nasledujicich: Kov: Tvarem ostrého predmétu/
nebezpedi je ovlivnén méné (napr. primér, geometrie, ostrost). Na zakladé omezeni pfi vyrobé obuvi neni zakryta celéd nosna
plocha obuvi. Nekov: Miize byt lehci, flexibilnéjsi a zakryvé vétsi plochu v porovnani s kovem, avsak odolnost vuci propichnuti
je tvarem ostrého predmétu/nebezpeci ovlivnéna vice (napf. priimér, geometrie, ostrost). Pro dalsi informace o typu viozek ve

Vasi obuvi odolnych proti proslapnuti prosim je vyrobce nebo dodavatele, jak je uvedeno v této informaci pro uZivatele.

Upozornéni: VSechny testy byly provedeny s vyjimatelnou vlozkou. K pouZivani je schvélena vyhradné obuv s testovanou
nebo podobnou vlozkou stejného typu. Pfi pouZiti nekompatibilni nebo technicky upravené vlozky jiz bezpecnostni a
pracovni obuv neodpovida pozadavkim normy. To miiZe negativné ovlivnit ochranné vlastnosti. Bezpecnostni a pra-
covni obuv vyrobena a dodana bez vlozek byla testovéna za téchto podminek, a proto odpovida pozadavkim prislusné
platné normy.
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Seobecné k obuvi se schopnosti ochrany pfed pofezanim feté pilou, dle pozadavki EN ISO
17249:2013 a EN IS0 20345:2011.

LEVEL 2 Tento vyrobek slouzi jako osobni ochranny pracovni prostredek podle nafizeni 2016/425 EU.

Oznaceni bezpecnostni obuvi k ochrané pred pofezanim ruéni fetézovou pilou obsahuje nasledujici informace: Vyrobce, ozné-
meny subjekt, éislo a uvedeni roku platné normy, kategorie a symboly pro dopliujici pozadavky, velikost obuvi, mésic a rok vyroby
a také typové oznaceni vyrobce. Bezpecnostni obuv k ochrané pred pofezanim fetézovou pilou je oznacena nésledujicimi pikto-
gramy k uvedeni stupné ochrany: Tento osobni ochranny pracovni prostfedek neposkytuje stoprocentni ochranu pfed pofezanim
rucnimi fetézovymi pilami. Pomoci osobnich ochrannych pracovnich prostfedkil je vsak mozné doséhnout urcitého stupné ochra-
ny. K dispozici jsou tfi riizné stupné ochrany, které za stanovenych zkusebnich podminek odpovidaji rychlosti fetézové pily 20
m/s (stupen ochrany 1), 24 m/s (stupen ochrany 2) a 28 m/s (stupen ochrany 3). Doporucuje se zvolit pro pfi rychlost
fetézové pily vhodnou obuv. Pfitom je dleZité, aby se obuv a kalhoty prekryvaly. Tato bezpecnostni obuv v zadném pripadé ne-
nahrazuje bezpecnou pracovni techniku. Nesprévné pouzivani motorizovaného zafizeni mize zplsobit trazy. Vénujte prosim vzdy
pozornost bezpet im pokyndm piislusnych verejnych Gfadti a odbornych spolki a také bezpecnostnim pokyniim v névodu k
obsluze pouzivaného motoroveho zafizeni.

Spostovani kupec!
Splosne informacije: Samo po sebi umevno, da zas¢itni ¢evlji izpolnjujejo zahteve EN IS0 20345:2011. Samo po sebi umevno, da
poklicni evlji izpolnjujejo zahteve EN 1SO 20347:2012.

Pri tem izdelku gre za osebno varovalno opremo skladno z uredbo 2016/425 EU
Izjavo o skladnosti najdete na naslednji povezavi: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Cevlji se lahko uporabljajo samo kot varnostni ali delovni cevlji v smislu pravil DGUV 112-191. Drugacna uporaba ni dovoljena.
Cevlje je treba glede na izvedbo zasCititi pred nevarnostmi, kot so vlaga, mehanski ucinki na predelu prstov (udarec in pritisne
sile), vdor predmetov skozi podplat, zdrs, elektricni naboj, rahli urezi v stranski del zgornjega dela cevlja, toplota in mraz. Cevlji
nudijo zasCito, navedeno v oznaki cevlja. Drugacni vplivi in okoljski pogoji, kot so npr. visje mehanske sile, izredno ostri predmeti,
visoke oz. zelo nizke temperature ali vpliv koncentriranih kislin, luzin ali drugih kemikalij, lahko vplivajo na funkcijo ¢evlja, zato je
treba v teh primerih poskrbeti za dodatne zas¢itne ukrepe.

Vije sile lahko povecajo tveganje zmeckanin prstov. V teh primerih je treba poskrbeti za alternativne preventivne ukrepe.

Pomembno opozorilo: Pred zacetkom vsake nosnje je treba pregledati, ali Cevelj nima zunanjih poskodb (npr. funkcionalnost
sistema zadrg, zadostna globina profila..).Pomembno je, da so izbrani Cevlji primerni za postavljene zascitne zahteve in ustrezno
podrocje uporabe. Ustrezen Cevel je treba izbrati na podlagi analize ogrozenosti).

Podrobnejse informacije o tem dobite tudi pri ustreznih poklicnih skupnostih.

Rok uporabe: Ce imajo nasi éevlji usnjeno podlogo, je bila ta skrbno izbrana in izdelana iz najboljsih koz. Usnje je naravni produkt,
zaradi tega lahko pri osebah, ki se jim mocno potijo stopala, pride v dolocenih okolis¢inah do rahlega razbarvanja. To ni razlog
za uveljavljanje garancije.

Pred vsako uporaho je treba pregledati, ali cevlji nimajo zunanjih poskodb (npr. delovanje zapiralnega sistema, zadostna visina profila).

Pomembno je, da so izbrani evlji primerni za potrebne zascitne zahteve in podrocje uporabe. Ustrezne ¢evlje morate izbrati na
osnovi analize nevarnosti. Podrobnejse informacije dobite tudi pri ustreznem poklicnem zdruzen;.

Cevlje je treba pravilno shranjevati in transportirati, po moznosti v Skatli v suhem prostoru. Cevlji so oznaceni z datumom proiz-
vodnje. Zaradi Stevilnih dejavnikov vpliva navedba splonega roka uporabe ni mogoca. Priporocamo, da Cevlje, izdelane iz gume,
maerialov EVA- in/ali PUR, zavrzete 5 let po datumu izdelave. Poleg tega je rok uporabe odvisen od stopnje obrabe, uporabe,
obmocja uporabe in zunanjih dejavnikov, kot so vro¢ina, mraz, vlaga, UV-sevanije ali kemicne snovi.

Zaradi tega je treba Cevlje pred vsako uporabo temeljito pregledati glede poskodb. Poskodovanih evljev ni dovoljeno uporabljati.

Navodila za oceno Skode: Ce na cevljih odkrijete naslednje, jih je treba zamenjati:
a) Zacetek vecjih in globljih razpok preko polovice debeline vrhnjega materiala (glejte sliko).
b) Mocna obraba na vrhnjem materialu, predvsem sprednje kapice ali zascitne kapice za prste (glejte sliko).
¢) Na vrhnjem materialu so znaki deformacij, pojavi ozganin in staljenih mest ali natrganih Sivov (glejte sliko 3).
d) Na podplatu so razpoke, vecje od 10 mm in globlje od 3 mm.
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) Odstop vrhnjega materiala/podplata, vecji od 10 do 15 mm dolzine in 5 mm Sirine (glejte sliko 4).
) Globina profila na upogibni povrsini podplata je manjsa od 1,5 mm (glejte sliko 5)
) Originalni podplat je oCitno deformiran ali stisnjen.

) Pri rocnem pregledu notranjosti Cevlja opazite uniceno podlogo ali ostre robove na zasciti prstov (glejte sliko 6).
) Profile depth in the bending surface of the outsole is less than 1.5 mm (see picture 5)

The original insoles are clearly deformed or crushed

If a manual inspection of the inside of the shoes identifies damage to the lining

or if there are sharp edges on the toe protection (see picture 6)

0

" T

Za podaljSanje trajnosti izdelka upostevajte naslednje napotke za nego:

Napotki za nego: Nega usnjenih in/ali tekstilnih Cevljev prispeva k ohranjanju funkcionalnosti in podaljSa uporabno obdobje
izdelka. Zaradi tega je zelo pomembno, da usnje in tkanine pravilno negujete:

- Obicajna krema za Eevlje je za nego nasih usnjenih Cevljev le pogojeno ustrezna. Za cevIJe ki so pogosto v stiku z vodo,
priporo¢amo negovalno sredstvo z impregnacijo brez, saj s tem jSate pref prejemanje vodne pare.
To sredstvo za nego vam nudimo kot dodatek.

- Pri ¢evljih iz tekstilnega materiala madeze najbolje odstranite s Cisto krpo, pH-nevtralnim milom in toplo vodo.

Madezev nikakor ne Cistiti s krtaco. Ta lahko poskoduje material.

Varnostni in poklicni €evlji niso primerni za strojno pranje, saj se lahko tako unicijo njihove varnostne lastnostit

- Mokre cevlje pustite po dnevnem delu, da se pocasi posusijo na zratnem mestu.

Cevljev ne susite na hitro na viru toplote, saj usnje lahko postane trdo in razpoka.

Preverjeni nacin je, da jih napolnite s papirjem.

- Ce imate moZnost, da nosite izmenicno 2 para evljev, vam to v vsakem
primeru priporo¢amo, saj imajo Cevlji tako dovolj ¢asa, da se posusijo.

Oznake pomenijo naslednje:
EN IS0 20345 zahteve zast
SB/0B'" Osnovni Cevelj
$1/01"  Osnovni Eevelj; dodatno: zaprto obmocie petnice, antistaticen, Odolnost proti palivu'",
zmoznost vsrkanja energije v obmocju petnice
$2/02'  Osnovni tevelj; dodatno: zaprto obmocje petnice, antistaticen, Odolnost proti palivu",
zmoznost vpijanja energije v obmo¢ju petnice, izpuhtevanje in vpijanje vode
§3/03'  Osnovni Cevelj; dodatno: zaprto obmocje petnice, antistaticen, odpornost proti palivu", zmoznost vpijanja energije
v obmocju petnice, izpuhtevanje in vpijanje vode, zas€ita izstopanja, profiliran podplat
§4/04" Osnovni cevelj; dodatno: antistatika, zmoznost vpijanja energije na obmocju pete
§5/05" Osnovne zahteve; dopolnilno: protistaticno vpijanje energije na obmogju pete, neprebojni zunanji podplat s profilom

ih cevljev/EN ISO 20347 zahteve za poklicni éevelj

! Velja za Cevlje iz usnja ali drugih materialov z iziemo Cevljev iz polne gume ali polimerov
I Velja za Cevlje iz polne gume ali polimerov
I Velja za zaCitnih Cevljev

Razred 1: Cevlji iz usnja ali raznih materialov, z izjemo evljev iz polne gume ali polnega polimera.
Razred 2: Cevlji iz polne gume (povsem vulkanizirani cevlji) ali polnega polimera (povsem uliti Cevlji).

Razlaga simbolov: P Zascita proti prebodu A Antistaticnost obutve HI Zascita proti vrocini (do najv. 150 °C za 30 min.) CI

Zasita proti mrazu (do najv. -17 °C za 30 min.) E Sposobnost absorbiranja energije v petie WRU Zascita proti absorhciji vode v

zgornjem delu cevlja WR nepremocljivost cevlja HRO Vedenje pri kontaktni toploti (najv. 300 °C za 1 min.) SRA Protizdrsnost na
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keramicnih plos¢icah/cistilih SRB Protizdrsnost na jekleni plos¢i/glicerinu SRC Protizdrsnost na keramicnih ploscicah/Cistilu in
jekleni plosci/glicerinu M Zastita srednjega dela stopala CR Odpornost proti urezninam (ne proti rezom verizne zage) AN Zascita
gleznjev FO Odpornost proti gorivu

Zunanja prevodnost in vpijanje vode (WRU, S2, $3) se nanasa izkljucno na vrhnji material in ne zagotavlja popolne vodoodpornosti
celotnega cevlja.

0Oznaka: Oznaka oznacuje velikost ¢evlja, ime in naslov podjetja, kodo artikla, varnostni razred, izpolnjene dodatne zahteve, upo-
rabljeni standard in datum proizvodnje.

Datum izdelave: Datum izdelave opisuje as proizvodnje s sliko in napisom na CE-oznaki na ¢evlju.

@ Simbol tovarne je slikovni prikaz za proizvodnjo.
Stevilke MM/LLLL predstavljajo mesec/in leto, v katerem so bili cevlji izdelani
MM/LLLL

Ce imajo Sevlji antistaticne lastnosti, je treba nujno upostevati naslednja priporogila: Antistaticni cevlji se naj uporabljajo, ce
obstaja potreba, da se izognete elektrostaticni naelekritvi z odvajanjem elektricnega naboja tako, da je izklju¢ena nevarnost
vziga npr. vnetljivih snovi in hlapov zaradi iskrenja in ko ni popolnoma izkljucena nevamost elektricnega udara neke zaradi
neke elekiricne naprave ali delov, ki so pod napetostjo. Kljub temu pa je treba opozoriti, da elektrostaticni cevlji ne zagotavljajo
zadostne zascite proti elektricnemu udaru, ker vzpostavljajo le upor med tlemi in nogo. Ce ni mogoce popolnoma izkljuéiti ne-
varnosti elektricnega udara. Je treba sprejeti dodatne ukrepe za preprecevanje nevarnosti. Taksni ukrepi in preizkusi nasteti v
nadaljevanju naj bodo sestavni del rutinskega programa za preprecevanije nesre¢ na delovnem mestu. Izkusnje so pokazale, da
naj ima v antistaticne namene prevodna pot skozi izdelek med celotno Zivljenjsko dobo elektricni upor pod 1000 MQ. Vrednost
100 kQ je specificirana kot spodnja mejna vrednost za upor novega izdelka, da bi zagotovila omejeno zas¢ito proti nevarnim
elektricnim udarom ali vZigom zaradi okvare na elektricni napravi pri delih do 250 V. Kljub temu je potrebno upostevati, da cevelj
pod dolocnimi pogoji ne nudi zadostne zastite, zato naj uporabnik ¢evlja vedno sprejme Se dodatne zas¢itne ukrepe.

Elektricni upor Cevljev tega tipa se lahko obéutno spremeni zaradi upogibanja, umazanije ali vlage. Ta ¢evelj pri nosnji v mokrih
pogojih potem ne ustreza vec svoji predhodno doloceni funkciji. Zato je potrebno skrbeti za tem, da je izdelek sposoben izpoln-
jevati svojo predhodno doloceno funkcijo odvajanja elektriénih nabojev in ¢asu uporabe zagotavljati zascito. Uporabniku zato
priporoéamo, da po potrebi ugotovi preizkus elektricnega upora na kraju samem in le-tega preverja v rednih in kratkih ¢asovnih
razmakih.

Cevlji klasifikacije I lahko pri dalj$em asu noSenja vsrkajo vlago ter postanejo prevodni v vlaznih in mokrih pogojih. Ce Eevelj no-
site pod pogoji, pri katerih se material podplata kontaminira, morate elektricne lastnosti cevlja preizkusiti vsakokrat ko vstopate v
neko ogrozeno obmocje. V obmogjih, kjer je treba nositi elektrostaticne cevlje, naj bo upor tal tolikSen, da ne bo iznicena zascitna
funkeija, ki jo zagotavljajo ¢evlji. Pri uporabi naj ne bodo vlozeni med notranjim podplatom ¢evlja in uporabnikovo nogo nobeni
izolacijski sestavni deli razen normalnih nogavic. Ce vstavite vlozek med notranjim podplatom in uporabnikovo nogo, je potrebno
preizkusiti povezavo Cevelj/vloZek glede elekiricnih lastnosti.

Ce je cevelj oznaen z lastnostjo "odporen proti prebodu’, to pomeni, da je bil v laboratoriju preizkusen s topim zebljem s
premerom 4,5 mm in silo 1100 N. Vecje uéinkovanije sil ali tanjsi Zeblji lahko povecajo nevarnost prebadanja. V taksnih primerih
je treba upostevati alternativne preventivne ukrepe. Trenutno sta pri obutvi v sklopu osebne zasitne opreme na voljo dve splosni
vrsti vlozkov, ki preprecujejo prebod. Ti so iz kovinskih in nekovinskih materialov. Obojni so v skladu z minimalnimi zahtevami
za odpornost proti prebodu standardov, oznacenih na ¢evljih, vendar ima vsak svoje dodatne prednosti ali slabosti vkljucno z
naslednjimi: Kovina: Nanjo manj vpliva oblika konicastih predmetov/nevamost (npr. premer, geometrija, ostrina). Zaradi omejitev
pri izdelavi Cevljev ni pokrit celoten podplat cevlja. Nekovina: Lahko je laZja, prilagodljivej$a in pokriva ve¢jo povrsino v primerjavi
s kovino, vendar pa oblika konicastega predmeta/nevarnost (npr. premer, geometrija, ostrina) bolj vpliva na odpornost proti
preboju. Za nadaljnje informacije o vrsti viozkov, ki preprecujejo preboj vasih Cevljev, se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja,
navedenega v informacijah za uporabnika.

Napotek: Vsi preizkusi so bili izvedeni z odstranljivim viozkom. Za uporabo so odobreni zgolj ¢evlji s preizkusenim ali
podobnim vlozkom istega tipa. Pri uporabi nezdruzljivih ali tehniéno spremenjenih viozkov varnostni in poklicni cevlji ne
ustrezajo vec zahtevam standarda. To lahko vpliva na zasCitne lastnosti. Brez vlozkov izdelani in dostavljeni varnostni in
poklicni evlji so bili preizkuseni pod temi pogoji in zato ustrezajo zahtevam vselej veljavnega standarda.

Splosne infi ije za cevlje s bnostjo zastite pred

j i Z verizno Zago, v skladu z zahtevami stan-
dardov EN IS0 17249 in EN IS0 20345:2011.

Ta izdelek velja kot osebna zascitna oprema v skladu z Uredbo 2016/425 EU.
LEVEL 2
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Oznaka varnostnega cevlja za zas¢ito proti urezninam z rocno verizno zago vsebuje informacije o: proizvajalcu, priglasenem
organu, Stevilki in navedbi leta veljavnega standarda, kategoriji in simbolih za dodatne zahteve, velikosti cevlja, mesecu in letu
izdelave ter tipski oznaki proizvajalca. Vamostni ¢evlji za zascito pred urezninami z veriznimi Zagami so oznaceni z nasledn-
jim piktogramom, ki prikazuje stopnjo zasCite: ta osebna zasitna oprema ne zagotavlja stoodstotne zascite proti urezninam z
roénimi veriznimi Zagami. Kljub temu pa v teh primerih nudi doloceno stopnjo zascite. Obstajajo tri razlicne stopnje zas€ite, ki
pri dolocenih pogojih preizkusa ustrezajo hitrosti verizne zage 20 m/s (stopnja zascite 1), 24 m/s (stopnja zascite 2) in 28 m/s
(stopnja zascite 3). Priporocljivo je, da izberete ustrezne Cevlje glede na hitrost verizne zage. Pri tem je pomembno, da se cevljiin
hlace prekrivajo. Varnostni cevlji nikakor ne nadomes¢ajo varne tehnike dela. Nepravilna uporaba motorne naprave lahko povzroéi
nesrece. Vedno upostevajte varnostne napotke ustreznih javnih organov in strokovnih drustev ter varnostne napotke v navodilih
za uporabo uporabljene motorne naprave.

Vazeny zakaznik!
Vseobecné informacie: Ochranna obuv spiiia samozrejme poziadavky EN ISO 20345:2011. Pracovna obuv spifia samozrejme
poziadavky EN 1SO 20347:2012.

V pripade tohto vyrobku ide o osobny ochranny vystroj v slade s nariadenim 2016/425 EU
Vyhlasenie o zhode néjdete na nasledujiicom linku: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Obuv sa smie v zmysle nemec. predpisu DGUV 112-191 pouzivat iba ako bezpecnostnd alebo pracovna obuv. Poutitie nad tento
ramec nie je pripustné. Obuv by na zaklade svojho vyhotovenia mala chranit pred rizikami, ako st vihkost, mechanické Gcinky v
oblasti prstov (ndraz a tlakové sily), vniknutie predmetov cez podrazku, poSmyknutie, elektricky naboj, mierne rezy v bocnej asti
zvrsku, teplo a chlad. Obuv poskytuje ochranu uvédzand na oznaceni obuvi. DalSie vplyvy a podmienky okolitého prostredia, ako
s napr. vy$sie mechanicke sily, extrémne ostré predmety, vysoké alebo velmi nizke teploty alebo vplyv koncentrovanych kyselin,
zésad alebo inych chemikélii mdzu obmedzit funkénost obuvi a preto treba podniknit dodatocné ochranné opatrenia.

Vyssie sily mozu zvysit riziko pomliazdenia prstov. V takychto pripadoch treba vziat do Gvahy alternativne preventivne opatrenia.

Délezité upozornenie: Obuv by sa mala pred kazdym nosenim skontrolovat, ¢i na nej nie st zvonku viditelné poskodenia (napr.
funkénost uzavieracich systémov, dostatocné vyska profilu). Je délezité, aby bola zvolend obuv vhodné pre stanovené poziadavky
ochrany a prislu$nt oblast poutzitia. Vjber vhodnej obuvi by mal prebiehat na zéklade analyzy ohrozenia.

Blizsie informécie k tomu ziskate aj u prislusnych profesnych zdruzeni.

Doba pouzitelnosti: V pripade podsivkovej usne v nasej obuvi bola tato vybrana a vycinena s maximélnou moznou livostou
z tych najlepsich druhov koze. Koza je prirodny produkt - preto sa podSivkova usefi moZe pri osobach so silne potiacimi sa
nohami podla okolnosti trocha sfarbit. V tejto stvislosti nemdzeme prevziat Ziadnu zaruku.

Obuv by sa pred kazdym nosenim mala kratko
systémov, dostatocn vysku profilu).

Je dolezité, aby zvolend obuv bola vhodna pre kladené poziadavky na ochranu a prislu$nd oblast pouzitia. Vyber vhodnej obuvi sa
musi uskutonit na zaklade analyzy ohrozenia. Blizie informécie k tomu dostanete tiez u prislusnych profesijnych spolocnosti.

{ vzhfadom na rozy Iné Skody (napr. funkcnost uzatvéracich

Obuv sa musi skladovat a prepravovat riadne, ak je to mozné, v $katuli v suchej miestnosti. Obuv je oznacend datumom vyroby.
Na zaklade pocetnych faktorov vplyvu uvedenie vseobecného datumu trvanlivosti nie je mozné. Odporicame obuv, ktora bola
spracovana s gumou, materidlmi EVA a/alebo PUR, zlikvidovat 5 rokov po datume vyroby. Nad tento ramec zavisi datum trv-
anlivosti od stupiia opotrebenia, pouzivania, oblasti aplikacie a vonkajsich faktorov ako teplo, chlad, vihkost, UV-ziarenie alebo
chemickeé latky.

Z tohto ddvodu treba obuv pred pouzitim vzdy dokladne skontrolovat, ¢i nie je poskodena. Poskodent obuv iete pouzivat.

Névod na posiidenie poskodenia: Ak zistite nasledujice priznaky, obuv musite vymenit:
a) Zacmaju sa vytvarat vyrazné a hlboké trhliny viac ako do polovice hribky zvrsku obuvi (pozri obr.1)
b) Vyrazny oder na zvrsku, predovsetkym ak je odkryta predna $picka obuvi alebo $picka na ochranu prstov (pozri obr. 2)
¢) Na zvrsku obuvi sa nachadzajti oblasti s deformaciami, priznaky po vypaleni a roztaveni alebo vyduté casti
alebo natrhnuté $vy na chodidle (pozri obr. 3)

d
e) Oddelenie zvrsku/podrazky v dizke vacsej ako 10 az 15 mm a Sirke 5 mm (pozri obr. 4)
f) Hibka profilu na ohybnej ploche podrézky je mensia ako 1,5 mm (pozri obr. 5)
g) Originalna vlozka do topanky je viditefne zdeformovana alebo roztlacena
h) Pri manudlnej kontrole vnitornej strany obuvi bolo zistené poskodenie podsivky
alebo ostré hrany $picky na ochranu prstov (pozri obr. 6)
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Na podporu trvanlivosti produk hladnite, prosim, nasledujiice pokyny k 0§

Pokyny k osetrovaniu: Osetrovanie kozenej a/alebo textilnej obuvi prispieva k zachovaniu funkcnosti a predizuje dobu pouzivania
produktu. Z tohto dévodu je velmi dalezité odborne osetrovat kozu a textilie:

- Beiny krém na topénky na oSetrovanie nasej obuvi z koze je vhodny iba podmienecne. Pre obuy, ktord sa dostdva intenzivne
do kontaktu s vihkostou, odporicame oetrovaci prostriedok, ktory mé impregnujici Gcinok bez toho, aby pritom obmedzil
priepustnost resp. pohlcovanie vodnej pary. Tento osetrovaci prostriedok vam pondkame ako prislusenstvo.
Pri obuvi s textilngm materidlom odstranite flaky najlepsie ¢istou handrou, pH-neutralnym mydlom a teplou vodou.
Negistoty by sa v ziadnom pripade nemali osetrovat kefou. To moze viest k poskodeniu materidlu.
- Bezpecnostna a profesijnd obuv nie je vhodn na pranie v pracke, pretoze sa mozu znicit vlastnosti relevantné

z hladiska bezpecnosti!
= Mokrd obuv by sa mala po kazdodennej praci pomaly vysusit na vzdusnom mieste. Obuv by sa nikdy nemala susit rychlym
sposobom na tepelnom zdroji, pretoze inak koza moze stvrdnit a ldmat sa. Tu sa osvedgilo vypchanie papierom.
Ak by ste mali mat moznost nosit striedavo 2 péry obuvi, v kazdom pripade to mozeme len odporicat,
lebo tak poskytnete obuvi dostatok ¢asu na vysusenie.

0Oznacenia majti nasleduijiici vyznam:
EN 1S0 20345 Poziadavky na ochrannii obuv/EN ISO 20347 poZiadavky na pracovni obuv SB/OB zékladna obuv
SB/0B'"" Zakladna obuv
$1/01"  Zékladna obuv; naviac: uzatvorend oblast péty, antistatickd, Odolnost voci palivam",
schopné absorbovat energiu v oblasti paty
§2/02'  Zéakladna obuv; naviac: uzatvorena oblast p'aty, antistatickd, Odolnost vogi palivam",
schopné absorbovat energiu v oblasti paty, je odolné proti prieniku a absorpcii vody
$3/03'  Zakladnd obuv; naviac: uzatvorend oblast paty, antistaticka, Odolnost voci palivam", schopnd absorbovat
energiu v oblasti péty, je odolnd proti prieniku a absorpcii vody, prienikova bezpecnost profilované podrazka
$4/04" Zakladnd obuv; naviac: antistatika, schopnost pohlcovania energie v oblasti paty
$5/05" Zakladné poziadavky; dopliujiico: absorpcia antistatickej energie v oblasti piat,
vonkajsia podosva bezpe¢na proti prieniku s profilom

' Platné pre obuv z koze alebo injch materilov, s vjnimkou celogumovej alebo celopolymérovej obuvi
"' Platné pre celogumovt obuv alebo celopolymérovi obuv
"' Platné pre ochranni obuv

Trieda 1: Obuv z koze alebo inych materidlov, s vynimkou celog j alebo celop obuvi
Trieda 2: Celogumend obuv (t. j. kompletne vulkanizovana obuv) aleho celopolymerova obuv (t j. kompleme liata obuv)

Vysvetlenie symbolov: P Odolnost voci prepichnutiu A Antistatické obuv HI Tepelnd izolacia (max. do 150 °C na 30 min.) CI
Izoldcia proti chladu (max. do-17 °C na 30 min.) E Absorpcia energie v oblasti paty WRU Povrch obuvi odolny voci prieniku a ab-
sorpcii vody WR nepremokavost obuvi HRO Odolnost voci kontaktnému teplu (max. 300 °C na 1 min.) SRA Protismykové ochrana
na keramickych dlazdiciach/Cistiacich prostriedkoch SRB ProtiSmykova ochrana na ocelovej platni/glycerine SRC ProtiSmykova
ochrana na keramickych dlazdiciach/Gistiacich prostriedkoch a ocefovej platni/glycerine M Ochrana predpriehlavku CR Odolnost
voci prerezaniu (nie voti rezom retazovou pilou) AN Ochrana ¢lenka FO Odolnost voci palivam

Vonkajsia priepustnost a absorpcia vody (WRU, S2, $3) sa vztahuje vjluéne na vrchny materidl a nezarucuje GpIni vodeodolnost
obuvi.
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Oznagenie: Oznacenie udéva velkost obuvi, nazov a adresu firmy, kod vyrobku, bezpecnostni triedu, spinené dodatocné
poziadavky, pouZitd normu a datum vyroby.

Détum vyroby: Datum vyroby popisuje ¢asovy okamih vyroby obrédzkom a pismom na Stitku CE v obuvi.

M Symbol zavodu vo forme obrazku symbolizuje vyrobu.
Zatial ¢o Cislice MM/RRRR oznacuji mesiac/a rok, v ktorom bola obuv vyrobend.
MM/RRRR

Ak ma obuv antistatické vlastnosti, je nutné dodrziavat dalej uvedené odpordcania: Antistatickd obuv musi byt pouzivand v
pripadoch, ak je nutné znizit elektricky naboj jeho odvedenim, aby sa vylicilo nebezpecenstvo vznietenia napr. horfavych latok a
plynov iskrenim a ak nie je Gpine vyliicené nebezpecenstvo zasiahnutia elektrickjm pridom z elektrického pristroja alebo z jeho
vodivych tasti. Je nevyhnutné upozomit na to, ze antistatickd obuv nemaze poskytovat dostatocnd ochranu pred zasiahnutim
elektrickym pradom, vytvara iba odpor medzi zemou a nohou. Ak nemdZe byt nebezpecenstvo zasiahnutia elektrickym pridom
lplne vylicené, musia byt prijaté dalSie opatrenia na zamedzenie tohto nebezpecenstva. Takéto opatrenia a nésledne uvedené
skasky musia byt sicastou rutinného programu ochrany pred drazmi na pracovisku.

Skusenost ukdzala, ze na antistatické Gcely musi mat prenosové trasa cez vyjrobok pocas jeho celkovej Zivotnosti elektricky
odpor nizsi ako 1000 MQ. Hodnota pod 100 kQ je $pecifikovana ako najnizsia hranica pre odpor nového vyrobku, na zabezpecenie
obmedzenej ochrany pred nebezpecnym zasiahnutim elektrickjm pridom alebo vznietenim z dovodu poskodeného elektrického
pristroja pri pracach do 250 V. Musi sa avSak brat ohlad na to, Ze obuv za urcitjch podmienok neposkytuje d ¢nii ochranu,
preto mé byt uzivatel obuvi pripraveny urobit dodato¢né ochranné opatrenia.

Elektricky odpor tohto typu obuvi sa moze menit vplyvom ohybania, znecistenia alebo vihkosti. Této obuv neplni svoju vopred
urcend funkciu pri noseni vo vihkych podmienkach. Preto je nutné dbat na to, aby bol vjrobok v stave spifiat svoju vopred urcenti
funkciu odvadzania elektrickych nabojov a aby poskytoval ochranu pocas svojej doby Zivotnosti. Pouzivatelovi sa preto odporica,
ak je to potrebné, stanovit skisku elektrického odporu priamo na mieste a tito vykonévat pravidelne a v kratkych intervaloch.

Obuv kategdrie | moze pri dihSom Case nosenia absorbovat vihkost a moze byt za vihkych a mokrych podmienok vodiva. Ak je
obuv nosend za podmienok, pri ktorych je materidl podrazky kontaminovany, musi pouzivatel preskisat elektrické vlastnosti
svojej obuvi zakazdym pred vstupom na nebezpenii plochu. V oblastiach, v ktorych sa nosi antistatickd obuv, musi byt odpor
zeme taky, aby nebola porusena stanovend ochranna funkcia obuvi.

Pri noseni obuvi nesmie byt medzi vnitorni podrézku topénky a nohu uzivatela viozeny ziaden izolujici materidl s vynimkou
normalnych ponoziek V pripade, ak je medzi vndtornd podrézku topanky a nohu uzivatela viozend viozka, musia byt preskusané
elektrické vlastnosti spojenia noha/vlozka.

Ak tato obuv nesie charakteristiku ,bezpecna proti prieniku”, bola otestovand v laboratoriu tupym klincom s priemerom 4,5 mm
a silou 1100 N. V&csie posobenie sily alebo tensie klince mozu riziko prieniku zvysit. V takych pripadoch je potrebné zohladnit
alternativne preventivne opatrenia. Pri bezpecnostnej obuvi si momentalne k dispozicii dva druhy vloZiek, ktoré timia preniknutie.
Su kovové a nekovové. Obe spliiaji minimélne poziadavky noriem tykajicich sa odolnosti voci preniknutiu, ktoré sii oznacené
na obuw avsak kazda ma odlisné dodatocné vyhody alebo nevyhody vratane nasledujicich: Kov: Je menej ovplyvneny tvarom

predmetu/nebezpec (napr. priemer, geometria, ostrie). Z dévodu obmedzeni pri vjrobe obuvi nie je pokrytd celd
plocha podrazky topénky. Nekov: Moze byt ahsi, f|EXIbI|nE]5I a pokryva Vacsiu plochu v porovnani s kovom, avéak odolnost voci
preniknutiu je viac ovplyvnena tvarom Spicatéh nebezp: (napr. priemer, geometria, ustne) Ohladom dalsich
informacii o vlozkach timiacich preniknutie vo vasich topankach kontaktuje vyrobcu alebo dodavatela, ako je uvedené v tejto
informécii pre pouzivatela.

Upozornenie: Vetky testy boli vykonané s vyberaternou vlozk a pouzwanle Je alend vyluéne obuvs
alebo podobnou vlozkou rovnakého typu. Pri pouZiti nekc h alebo Z e vI02|ek bezpetnostnd a
profesijna obuv viac nezodpovedd poziadavkam normy. To moze obmedzit oct g vl i

obuv vyrobend a dodand bez vloZiek bola otestovand za tychto podmienok a preto zodpoveda p02|adavkam pr|s|usne1
platnej normy.

Vianh 3

pre obuv so

é i h na ochranu pred prerezanim retazovou pilou, podla poziadaviek
noriem EN IS0 17249: 2013 aEN1S0 20345:2011.

Tento produkt je povazovany za osobné ochranné vybavenie poda nariadenia 2016/425 EU.
LEVEL 2

Oznacenie bezpetnostnej obuvi na ochranu pred prerezanim retazovou pilou rucnymi refazovymi pilami obsahuje informacie o:

vyrobcovi, notifikacnom mieste, Cisle a idaji roka platnej normy, kategdrii a symboloch pre dodatocné poziadavky, velkosti obuvi,

mesiaci a roku vyroby, ako aj o typovom oznaceni vyrobcu. Bezpecnostna obuv na ochranu pred prerezanim retazovou pilou je
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oznatend nasledujucim piktogramom na uvedenie stupfia ochrany: Toto osobné ochranné vybavenie neposkytuje stopercent-
nd ochranu pred prerezanim refazovou pilou. Prostrednictvom osobného ochranného vybavenia je aviak mozné docielit uréity
stupen ochrany. Existujl tri rozne stupne ochrany, ktoré za stanovenych skusobnych podmienok zodpovedajd rychlosti retazovej
pily 20 m/s (stupeii ochrany 1), 24 m/s (stupefi ochrany 2) a 28 m/s (stupefi ochrany 3). Odpordiéa sa zvolit obuv vhodnd pre
prislusnd rychlost retazovej pily. Pritom je dolezité, aby sa obuv a nohavice neprekryvali. Tato bezpetnostna obuv v Ziadnom
pripade nenahrédza bezpecnd pracovni techniku. Neodbomné pouzitie motorizovaného pristroja moze spasobit drazy. Vzdy
dodrZiavajte bezpecnostné pokyny prislusnych verejnych Gradov a odbornych zvézov, ako aj bezpecnostné pokyny navodu na
obsluhu pouzitého motorového pristroja.

Egregio cliente!

Informazioni generali:

Le scarpe di sicurezza soddisfano naturalmente gli standard della norma EN IS0 20345:2011. Le scarpe professionali soddisfano
naturalmente gli standard della norma EN 1SO 20347:2012.

Questo prodotto & un equipaggiamento protettivo personale ai sensi del regolamento 2016/425/UE

p:

La dichiarazione di conformita & al

www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Le scarpe si devono usare come scarpe di sicurezza o da lavoro ai sensi del regolamento DGUV 112-191. Non & consentito un
impiego diverso. A seconda del tipo, le scarpe dovrebbero proteggere da rischi quali umidita, effetti meccanici nella zona delle
dita (forze d'urto e pressione), penetrazione di oggetti attraverso la suola, scivolamento, cariche elettriche, tagli leggeri nella
zona laterale, calore e freddo. Le scarpe offrono la protezione indicata nell'etichettatura. Altri effetti e altre condizioni ambientali,
come ad esempio forze meccaniche elevate, oggetti estremamente affilati, temperature elevate o molto basse o |'azione di acidi
concentrati, soluzioni alcaline o altre sostanze chimiche, potrebbero pregiudicare la funzione delle scarpe, nel qual caso occorre

adottare provvedimenti di protezione suppl i.

Forze elevate possono il rischio di
preventivi alternativi.

delle dita. In questi casi si devono considerare provvedimenti

Nota importante: Prima di indossare le scarpe & consigliabile controllare se ci sono dei danni riconoscibili dall'esterno (ad es-
empio |a funzionalita dei sistemi di chiusura, I'altezza sufficiente del profilo). E' importante che le scarpe scelte siano adatte agli
appositi standard di protezione e al campo di applicazione previsto. La scelta delle scarpe adatte deve avvenire in base al tipo
di pericolo a cui si va incontro.

Potete ottenere ulteriori dettagli in proposito contattando la vostra associazione di categoria.

Durabilita: Le fodere di cuoio delle nostre scarpe sono state scelte e conciate con la massima cautela dalle migliori pelli. I cuoio &
un prodotto naturale che quindi, nelle persone con forte traspirazione ai piedi, puo eventualmente scolorirsi un po’. Non possiamo
assumerci nessuna garanzia in merito. Prima dell'uso si dovrebbero brevemente controllare le scarpe per accertare eventuali
danni riconoscibili esternamente (ad es. funzionamento dei sistemi di chiusura, sufficiente altezza del profilo).

Le scarpe devono essere conservate e trasportate correttamente, se possibile in una scatola in un locale asciutto. Sulle scarpe &
riportata la data di produzione. A causa dei numerosi fattori di influenza, non & possibile indicare una data di scadenza generica.
Si consiglia di smaltire dopo 5 anni dalla data di produzione le scarpe in cui sono impiegati materiali di gomma, EVA e/o PUR.
Inoltre, la data di scadenza dipende dal livello di usura, dall'uso, dal campo d'impiego e da fattori esterni quali calore, freddo, um-
idita, raggi UV o sostanze chimiche. Per questo motivo, prima di usare le scarpe occorre controllarle attentamente per accertare
eventuali danni. Le scarpe danneggiate non devono essere utilizzate ulteriormente.

Istruzioni per la valutazione del danno: quando si rileva quanto segue, occorre sostituire le scarpe:
a) Inizio di screpolature spiccate e profonde la meta dello spessore della tomaia (vedi figura 1)
b) Forte abrasione sul materiale della tomaia, in particolare quando il puntale
anteriore o i puntali di protezione dita sono scoperti (vedi figura 2)
c) Il materiale della tomaia presenta aree con deformazioni, segni di bruciature e
scioglimento del materiale o bollicine o cuciture aperte sulla gamba (vedi figura 3)
d) La suola presenta rotture pit grandi di 10 mm e pit profonde di 3 mm
¢) Distacco del materiale della tomaia/suola di 10 - 15 mm di lunghezza e 5 mm di larghezza (vedi figura 4)
f) Profondita del profilo nella superficie di piegatura della suola inferiore a 1,5 mm (vedi figura 5)
g) La suola estraibile originale & spi deformata o schiacciatah). Durante un controllo manuale all'interno della

scarpa si rilevano zone distrutte della fodera interna o spigoli appuntiti nel puntale di protezione (vedi figura 6)
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3) 0

Si prega di osservare le seguenti istruzioni di cura per influenzare positivamente la durata utile del prodotto.

Istruzioni di cura: la manutenzione e |a cura delle calzature in pelle e/o in tessuto aiutano a mantenerne elevata la funzionalita e
prolungano la durata utile del prodotto. Per questo motivo & molto importante la cura della pelle e del tessuto.

- Una normale crema protettiva va bene solo in parte per la cura delle nostre scarpe. Per scarpe che sono spesso a contatto
con ['umidita si consiglia un prodotto manutentivo con caratteristiche impregnanti, senza che perd limiti le caratteristiche
di permeabilita e di rilascio del vapore acqueo. Offriamo questo prodotto di pulizia come accessorio.

Nelle scarpe di materiale tessile si consiglia di rimuovere le macchie con un panno pulito, sapone con pH neutro e acqua
calda. Lo sporco non si deve in nessun caso trattare con una spazzola. Si rischierebbe cosi di rovinare il materiale.

- Le scarpe di sicurezza e quelle da lavoro non sono adatta per il lavaggio in lavatrice:

si rischierebbe di distruggerne le proprieta rilevanti per la sicurezza!

Al termine della giornata lavorativa, le scarpe bagnate devono essere messe ad asciugare lentamente in un luogo ventilato.
Le scarpe non devono mai essere asciugate in fretta vicino ad una fonte di calore, altrimenti la pelle si indurisce e si
screpola. Un valido ausilio & di riempirle con della carta.

Si consiglia vivamente di avere 2 paia di scarpe da indossare alternativamente, in modo tale che possano asciugarsi
completamente dopo l'uso.

Il contrassegno ha il seguente significato:

EN IS0 20345 Standard delle scarpe di sicurezza/EN SO 20347 delle scarpe professionali

SB/0B'" Scarpa di base

$1/01"  Scarpa di base; inoltre: zona del tallone chiusa, antistatica, Resi: al combustibile",
assorbimento di energia nella zona del tallone

§2/02'  Scarpa di base; inoltre: zona del tallone chiusa, antistatica, Resi: al combustibile",

assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza aII ‘acqua
§3/03'  Scarpa di base; inoltre: zona del tallone chiusa,
assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza all‘acqua, antlperforauone stola profilata
§4/04" Scarpa di base; inoltre: effetto antistatico, capacita di i dell'energia nella zona dei talloni
§5/05" Requisiti di base supplementari: capacita antistatica, capacita di assorbimento energia nella zona del tallone,
resistenza alla penetrazione, suola sagomata

' Adatti per scarpe in pelle o in altri materiali, ad eccezione delle calzature in gomma piena o materiale completamente polimerico
I Adatti per calzature in gomma piena o materiale completamente polimerico
I Adatti per scarpe di sicurezza

Classe 1: calzature di cuoio o di altri materiali, ad eccezione delle calzature interamente di gomma o polimeri
Classe 2: scarpe interamente di gomma (cioé scarpe vulcanizzate in un unico corpo) o scarpe interamente
in polimeri (cioé modellate nel loro insieme)

Spiegazione dei simboli: P Protezione antiperforazione A Scarpe antistatiche HI Isolamento termico (fino a max. 150 °C per 30
min.) Cl Isolamento dal freddo (fino a max. -17 °C per 30 min.) E Capacita di assorhimento energia nella zona del tallone WRU
Penetrazione e assorbimento dell'acqua nella tomaia WR Impermeabilita della scarpa HRO Comportamento al calore per contatto
(max. 300 °C per 1 min.) SRA Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica/detergenti SRB Resi a allo scivol

su piastra d'acciaio/glicerina SRC Resistenza allo scivolamento su piastrella ceramica/detergenti e piastra d'acciaio/glicerina
M Protezione zona centrale del piede CR Resistenza al taglio (non contro i tagli delle motoseghe) AN Protezione caviglia FO
Resistenza ai carburanti
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La penetrazione e |'assorbimento dell'acqua della tomaia (WRU, S2, S3) riguarda solo i materiali della tomaia e non garantisce la
piena resistenza all'acqua dell'intera calzatura.

Marcatura: la marcatura riporta la misura della calzatura, il nome e l'indirizzo dell'azienda, il codice dell'articolo, la classe di
sicurezza, i requisiti aggiuntivi richiesti, lo standard applicato e la data di produzione.

Data di produzione: La data di produzione descrive graficamente e in formato testo il momento della produzione sull'etichetta
CE della scarpa

M 1l simbolo di fabbrica indica graficamente la produzione.
Invece le cifre MM/AAAA indicano il mese e 'anno in cui la scarpa @ stata prodotta.
MM/AAAA

Seguire rigorosamente i consigli riportati in basso, se le vostre scarpe hanno delle proprieta antistatiche: E' igliabil
indossare le scarpe antistatiche quando c'e I'esigenza di ridurre una scarica elettrostatica disperdendo le cariche elettriche in
modo da escludere il pericolo d'incendio, ad esempio di sostanze e vapori infiammabili per mezzo di scintille, nonché quando non
si esclude completamente il pericolo di prendere una scossa elettrica a causa di un apparecchio elettrico oppure di componenti
sotto tensione. Andrebbe fatto notare tuttavia che le scarpe antistatiche non possono fornire una sufficiente protezione contro
le scosse elettriche, giacché formano solo una resistenza tra suolo e piede. E' necessario prendere ulteriori misure per evitare
il pericolo, se non & possibile escludere completamente il rischio di rimanere folgorati. Tali misure e le verifiche indicate qui di
seguito dovrebbero rientrare nel programma antinfortunistico di routine da seguire sul posto di lavoro.

L'esperienza ha dimostrato che, per ragioni antistatiche il conduttore attraverso un prodotto, durante tutta la durata utile, do-
vrebbe avere una resistenza elettrica con un valore inferiore a 1000 MQ. Un valore di 100 kQ viene specificato come limite
minimo per la resistenza di un nuovo prodotto al fine di garantire una protezione ridotta contro le scosse elettriche pericolose
o le accensioni dovute ad un difetto delle apparecchiature elettriche che funzionano a 250 V. Bisogna comunque notare che la
scarpa, a determinate condizioni, non offre una protezione sufficiente e che quindi il possessore delle scarpe dovrebbe sempre
prendere altre misure di sicurezza.

La resistenza elettrica di questa scarpa pud variare notevolmente se viene piagata, se & sporca o umida. Questa scarpa non
assolvera la funzione per cui é stata ideata, se indossata in presenza di umidita. Quindi bisogna provvedere a far si che il prodotto
sia in grado di soddisfare la funzione prestabilita di disperdere le scariche elettriche e di fornire una protezione durante il periodo
d'uso. Si consiglia al possessore delle scarpe di predisporre, all'occorrenza, un controllo sul luogo della resistenza elettrica e di
eseguire tale controllo ad intervalli brevi e regolari.

Le scarpe di classe | possono assorbire I'umidita, se indossate per un lungo periodo di tempo e divenire conducibili in un ambi-
ente umido e bagnato. Se la scarpa viene calzata in condizioni dove il materiale della suola viene contaminato I'utente dovrebbe
verificare le proprieta elettriche delle proprie scarpe ogni volta prima di accedere ad una zona pericolosa. La resistenza del suolo
dovrebbe essere tale da non inibire la funzione protettiva della scarpa, nelle zone dove vengono indossate le scarpe anastatiche.
Quando vengono indossate & consigliabile non applicare alcun componente isolante ad eccezione dei normali calzini tra la suola
interna della scarpa ed il piede dell'utente. Verificare le caratteristiche elettriche sia della scarpa che del plantare, qualora venisse
applicato un plantare tra la suola interna della scarpa ed il piede dell'utente.

Se questa scarpa ha la proprieta di resistenza alla penetrazione ¢é stata testata in laboratorio utilizzando un chiodo di prova
smussato con un diametro di 4,5 mm e una forza di 1100 N. Con forze pill elevate o chiodi piu sottili potrebbe aumentare il
rischio di penetrazione. In tali casi devono essere prese in considerazione delle misure preventive alternative. Nella calzatura DPI
sono attualmente disponibili due tipi generali di inserti anti-penetrazione. Si tratta di materiali metallici e non metallici. Entrambi
soddisfano i requisiti minimi di resistenza contro la penetrazione delle norme contrassegnate sulla scarpa, ma ciascuno di essi ha
diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, compresi i sequenti. Metallo: viene danneggiato meno dalla forma dell‘oggetto appuntito
/ dal pericolo (ad esempio diametro, geometria, affilatezza). Alla luce delle limitazioni nella produzione delle scarpe non viene
coperta l'intera superficie della scarpa. Non metallo: puo essere piti leggero e flessibile e copre una superficie maggiore rispetto
al metallo, ma la resistenza alla penetrazione viene influenzata maggiormente dalla forma dell‘oggetto appuntito / dal pericolo
(ad esempio diametro, geometria, affilatezza). Per ulteriori informazioni in merito al tipo di inserto anti-penetrazione nella propria
scarpa & possibile contattare il produttore o il fornitore, come indicato nelle presenti informazioni per l'utilizzatore.

Nota bene: tutti i test sono stati effettuati con I'inserto rimovibile. Si possono usare solo scarpe con lnserto testato 0 altro
inserto analogo dello stesso tipo. Se vengono inserite 0 modificate suole non ibili, le scarpe da lavoro
e di sicurezza non sono pill conformi ai requisiti della norma e potrebbero essere compromesse e proprieta di protezione.
Sono state testate in queste condizioni anche le calzature di sicurezza e le scarpe da lavoro senza plantari prodotte e
consegnate e soddisfano i requisiti della rispettiva norma in vigore.
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Informazioni generali per scarpe con protezione contro i tagli da motosega secondo i requisiti della norma EN 1ISO
17249:2013 e quelli della norma EN IS0 20345:2011.

Questo prodotto & un dispositivo di protezione individuale secondo la direttiva 2016/425 UE.
LEVEL 2

Le etichette delle scarpe di sicurezza che proteggono dai tagli delle motoseghe manuali contengono informazioni su: produttore,
organismo notificato, numero e pubblicazione dell'anno della norma applicabile, categoria e simboli dei requisiti supplementari,
misura delle scarpe, mese e anno di produzione e designazione del tipo indicata dal produttore. le scarpe di sicurezza che proteg-
gono dai tagli della ga sono contr conil simbolo indi il livello di protezione: questo dispositivo
di protezione individuale non assicura né garantisce una protezione al cento per cento contro i tagli con le motoseghe manuali;
tuttavia, & possibile progettare dispositivi di protezione individuale che forniscano un certo livello di protezione. Per la motosega
ci sono tre livelli di protezione corrispondenti a una velocita di 20 m/s (livello 1), 24m/s (livello ) 0 28m/s (livello 3) in condizioni di
test definite. Si consiglia di selezionare le scarpe per la rispettiva velocita della motosega. E importante che scarpe e pantaloni si
sovrappongano. Queste scarpe di sicurezza non sostituiscono una tecnologia di lavoro sicura. L'uso non corretto del dispositivo
motorizzato pud causare incidenti. Osservare sempre le indicazioni di sicurezza delle autorita pubbliche competenti e delle as-
sociazioni di categoria nonché le indicazioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per 'uso dell'apparecchio a motore utilizzato.

Estimado Cliente:
Informacidn general: Naturalmente, el calzado de seguridad cumple con las exigencias de la norma EN IS0 20345:2011. Natural-
mente, el calzado de trabajo de uso profesional cumple con las exigencias de la norma EN SO 20347:2012.

Este producto es un equipo de proteccion individual con arreglo al regolamento (UE) 2016/425

en: www.engelbert-strauss.com/declaration-of ity

La declaracion de idad puede

El calzado dnicamente debe utilizarse como calzado de seguridad o de trabajo conforme a la norma alemana DGUV 112-191.
No esta permitido ningln otro tipo de empleo. En funcién de su equipamiento, el calzado debe proteger contra riesgos como
humedad, efectos mecdnicos entre los dedos de los pies (golpes y compresion), penetracion de objetos por la suela, resbalones,
carga eléctrica, cortes ligeros en la zona lateral de la cafia, calor y frio. El calzado ofrece la proteccion indicada en el marcado del
calzado. Otras condici e influy , como por ejemplo fuerzas mecénicas mayores, objetos extremadamente
afilados, temperaturas muy elevadas o muy bajas, asf como la infl de écidos alcalinas u otros
productos quimicos podrian alterar la funcion del calzado, por lo que deberian tomarse medidas de proteccién adicionales.

Advertencias importantes: El calzado deberia revisarse brevemente antes de cada uso ante posibles dafios exteriores visibles
(por ejemplo funcionalidad de los sistemas de cierre, altura suficiente del perfil). Es importante que el calzado elegido sea
apropiado para las exigencias de proteccion planteadas y para el drea de aplicacion correspondiente. La eleccion del calzado
adecuado debe realizarse en hase al analisis de riesgos. También podra obtener informacion detallada al respecto de los corre-
spondientes gremos profesionales.

Durabilidad: La piel del forro de nuestro calzado ha sido seleccionada y curtida con el maximo cuidado a partir de las mejores
pieles. El cuero es un producto natural, de modo que el cuero del forro podria desteiiir ligeramente en aquellos casos en los que
los pies del usuario transpiren en exceso. No podemos asumir ningln tipo de garantia a este respecto.

El calzado debe revisarse brevemente antes de cada uso ante posibles daiios en el exterior (p. j. funcionalidad de los sistemas
de cierre, altura suficiente del perfil).

Es importante que el calzado seleccionado cumpla los requerimientos de proteccion exigidos y sea adecuado para el respectivo
area de empleo. La eleccion del calzado adecuado debe realizarse en base a los analisis de riesgo. Solicite mas informacién al
respecto a las respectivas asociaciones profesionales.

Los zapatos deben almacenarse y transportarse correctamente, si es posible en una caja en una habitacion seca. El calzado
esta marcado con la fecha de produccion. Debido a la cantidad de factores que influyen, no es posible establecer una fecha de

idad general. i eliminar los zapatos que han sido procesados con caucho, EVA y / o materiales PUR 5 afios
después de la fecha de fabricacion. Ademas, la fecha de caducidad depende del nivel de desgaste, el uso, el drea de aplicacion y

factores externos como calor, frio, humedad, radiacién UV o sustancias quimicas.

Por eso, el calzado debe revisarse siempre cuidadosamente antes de cualquier uso ante posibles dafios. El calzado dafiado no
puede utilizarse.

Orientacidn sobre la evaluacidn de dafios: El calzado debe reemplazarse si se detecta lo siguiente:
a) Comienzo de formacion de grietas marcadas y profundas en la mitad superior del espesor del material exterior (ver Fig. 1)
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b) Fuerte abrasion en el material exterior, especialmente si la puntera protectora o
la puntera de proteccion de los dedos esta al descubierto (ver Fig. 2)
c) El material exterior presenta areas deformadas, con aspecto de combustion
y fundido, burbujas o costuras abiertas en la pierna (ver Fig. 3)
d) La suela presenta grietas mas largas de 10 mm y mas profundas de 3 mm
€) Separacion del material exterior/suela mayor de 10 a 15 mm de largo y 5mm de ancho (ver Fig. 4)
f) Profundidad del perfil en la zona de flexion de la suela menor de 1,5 mm (ver Fig. 5)
g) La plantilla original esté claramente deformada o aplastada
h) En los controles manuales de la parte interior del calzado se detectan roturas
en el forro o cantos afilados en la puntera de proteccion (ver Fig. 6)

1)

4)

Observe las siguientes instrucciones de cuidado para influir positi te en la ilidad del prodi

dad y amplian la vida ttil del producto. Por eso, es muy importante cuidar el cuero y el textil:

- Elbettin normal es adecuado con limitaciones para el cuidado de nuestro calzado de cuero. Para el calzado constantemente
en contacto con la humedad recomendamos utilizar un producto de cuidado impermeabilizador que no altere la
bilidad o a al on del vapor. Le of este producto de cuidado como accesorio.
- En el caso del calzado con material textil damos eliminar las has con un trapo limpio, jabon con pH neutro
y agua caliente. La suciedad no debe tratarse nunca con un cepillo, pues podria dafiar el material.
El calzado de seguridad y de trabajo no es apto para su lavado en la lavadora, pues las caracteristicas relevantes
para la seguridad podrian verse alteradas!
El calzado mojado debe secarse de forma lenta en un lugar bien ventilado tras la jornada laboral.
El calzado no debe secarse nunca rapidamente utilizando una fuente de calor, pues de este modo el cuero se endurece
y se agrieta. Esta demostrado que rellenarlo con papel también contribuye a su secado.
Si tiene la posibilidad de utilizar 2 pares de calzado de forma alternativa, es recomendable que ofrezca al calzado
el tiempo suficiente para su secado.

El marcado tiene el siguiente significado:
Exigencias EN IS0 20345 para calzado de seguridad/Exigencias EN ISO 20347 para calzado de trabajo de uso profesional
SB/0B'" Requisitos basicos
$1/01"  Requisitos basicos y ademds: zona del talén cerrada, propiedades antiestéticas, resistencia de la suela
alos hidrocarburos, absorcién de energia en el talon
$2/02  Requisitos basicos y ademds: zona del talén cerrada, propiedades antiestaticas, resmenma delasuelaa

los hidrocarburos, absorcion de energia en el talon", r ala on y de agua
$3/03'  Requisitos basicos y ademas: zona del talén cerrada, propiedades amlestallcas resmenma delasuelaalos
hidrocarburos, absorcion de energia en el talon", resi alap y de agua,
suela resistente a la perforacion, suela con resaltes
$4/04" quisitos basicos y ademés:propiedades antiestaticas, absorcmn de energla enel talon
$5/05" imi basicos; compl ios: antiestatico, capacidad de 6n de energia en

la zona del talén, a prueba de penetracwn suela perfilada
! Vélido para calzado de cuero o de otros materiales, con excepcion del calzado de caucho macizo o de polimero total
" Vélido para calzado de caucho macizo o calzado de polimero total
" Vélido para calzado de seguridad

-32-

de lavado: el imiento y cuidado de los zapatos de cuero y / o textiles ayudan a mantener la alta funcionali-

Clase 1: calzado de cuero u otros materiales, con la excepcién de los zapatos de caucho o de polimeros.
Clase 2: zapatos totalmente de goma (es decir, zapatos vulcanizados en su conjunto) o zapatos totalmente de polimeros
(es decir, zapatos moldeados en su conjunto)

Explicacién de los simbolos: P Inhibicin de la pisada A Calzado antiestatico HI Alslamlemo térmico (hasta méx. 150 °C durante
30 min.) CI Aislamiento contra el frio (hasta méx. -17 °C durante 30 min.) E C: | de dei en la zona del
talén WRU Penetracion y absorcion de agua en la superficie del calzado WR Impermeabllldad del calzado HRO Comportamiento
frente al calentamiento por contacto (max. 300 °C durante 1 min.) SRA Antideslizante sobre baldosas ceramicas/productos de
limpieza SRB Antlideslizante sobre placas de acero/glicerina SRC Antideslizante sobre baldosas de cerdmica/productos de lim-
piezay placas de acero/glicerina M Proteccion del metatarsio CR Resistencia al corte (no contra el corte por sierras de cadena)
AN Proteccion del tobillo FO Resistencia al combustible

La penetracién y absorcién de agua de la parte superior (WRU, S2, S3) se refiere solo a los materiales superiores y no garantiza
la resistencia total al agua de todo el calzado.

Marcado: el marcado indica |a talla del calzado, el nombre y la direccion de la empresa, el cddigo del articulo, la clase de seguri-
dad, los requisitos adicionales cumplidos, el estdndar aplicado y la fecha de produccién.

Fecha de fabricacion:
La fecha de fabricacion indica el momento de produccién en imagen y texto sobre la etiqueta CE en el calzado.

M El simbolo de la fabrica representa la produccion.
Las cifras de MM/AAAA indican el mes/afio en el que se fabricd el calzado.
MM/AAAA

Si el calzado tiene propiedades antiestaticas, debe prestar atencion sin falta a las siguientes recomendaciones detalladas:

El calzado antiestético debe utilizarse cuando exista la necesidad de disminuir una carga electrostética por derivacién de las
cargas eléctricas, a fin de excluir el riesgo de ignicion, por ejemplo, de sustancias y vapores inflamables y cuando no se descarte
por completo el riesgo excluido piezas de una descarga eléctrica por un aparato eléctrico o piezas con energia eléctrica aplicada.
Sin embargo, deberia indicarse que el calzado antiestatico no puede brindar una proteccion suficiente contra una descarga
eléctrica, dado que una resi ia entre el suelo y el pie. Si no se puede excluir totalmente el peligro de
una descarga eléctrica, deben tomarse medidas adicionales para evitar este peligro. Tales medidas y las revisiones detallados a
continuacion deberian formar parte del programa rutinario de prevencion de accidentes en el lugar de trabajo.

La experiencia ha demostrado que, para fines antiestaticos, el camino de conduccion a través de un producto deberia tener una
resistencia eléctrica por debajo de 1000 MQ, durante toda la vida del producto. Un valor de 100 kQ es especificado como el limite
mas hajo para la resistencia de un producto nuevo, a los efectos de garantizar una proteccion limitada contra descargas eléctri-
cas peligrosas o igniciones debidas a un defecto en un aparato eléctrico, eléctrico al realizar trabajos con tensiones de hasta 250
V. Sin embargo, deberia tenerse en cuenta que, bajo determinadas condiciones, el calzado brinda una proteccién insuficiente, por
lo cual el usuario deberia tomar siempre medidas adicionales de proteccién.

La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede verse negativamente influenciada por el doblado, suciedad o humedad. Si
se utiliza en condiciones mojadas, este calzado no cumplird con su funcién predeterminada. Por lo tanto, es necesario asegurar-
se de que el producto sea capaz de cumplir su funcién predeterminada de derivacion de descargas eléctricas y de brindar una
proteccion durante toda su vida Gtil. Por ello, se recomienda al usuario llevar a cabo una inspeccion in situ in situ de la realizarla
eléctrica y realizar éste regularmente y en intervalos breves, si fuera necesario. Si se utiliza durante un tiempo prolongado, el calz-
ado de la Clasificacion | puede absorber humedad y, bajo condiciones himedas y mojadas, pasar a ser conductores. Si el calzado
se utiliza bajo condiciones, en las cuales el material de la suela es contaminado, el usuario deberia examinar las propiedades
eléctricas de su calzado antes de acceder a un drea peligrosa.

En las dreas, en las que se utilice calzado antiestético, la resistencia del suelo no deberia interferir en la funcion de proteccién
ofrecida por el calzado. Durante su uso no deberian colocarse componentes aislantes, con excepcion de calcetines normales,
entre la suela interior del zapato y el pie del usuario. En el caso de ser colocada una plantilla entre la suela interior el zapato y el
pie del usuario, deberia examinarse la combinacién zapato-suela con respecto a sus propiedades eléctricas.

Si este zapato tiene la propiedad de resi ia a la p se probd en el laboratorio utilizando un clavo de prueba
desafilado con un didmetro de 4,5 mm y una fuerza de 1100 N. Las fuerzas mayores o los clavos més finos pueden aumentar el
riesgo de penetracién. En tal caso deben aplicarse medidas de prevencion alternativas. Actualmente, el calzado EPI cuenta con
dos tipos de plantillas generales que amortiguan |a pisada. Se trata de materiales metalicos y no metélicos. Ambos materiales
satisfacen los requerimientos minimos en cuanto a resistencia contra la perforacion de las normas indicadas en el calzado,
aunque cada uno ofrece distintas ventajas y d jas adicionales, incluyendo las sigui Metalico: le afecta menos el
tipo de objeto/peligro puntiagudo (p. e]. didmetro, geometria, afilado). Debido a las limitaciones experimentadas durante la
fabricacion del calzado, éste material no cubre toda la suela del calzado. No metalico: resulta mas ligero y flexible y cubre una
mayor superficie en comparacion con el metalico, aunque la resistencia contra la penetracion es mas vulnerable al tipo de objeto/
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peligro puntiagudo (p. ). didmetro, geometria, afilado). Para conocer més sobre el tipo de plantilla amortiguadora de la pisada en
su calzado, pdngase en contacto con el fabricante o proveedor indicados en esta informacién de usuario.

Aviso: todas las pruebas se llevaron a cabo con la plantilla extraible. Solo se permite el uso de zapatos con la plantilla
probada o con cualquier plantilla comparable del mismo tipo. Si se insertan plantillas no compatibles o técnicamente
modificadas, el calzado de sequridad y de trabajo ya no se corresponde con los requisitos de la norma. Las propiedades de
proteccion pueden verse afectadas. Los zapatos de seguridad y de trabajo fabricados y entregados sin plantillas también
se probaron en esta condicion y cumplen con los requisitos de la norma respectivamente vigente.

Informacidn general para zapatos con la habilidad de proteger contra cortes de motosierra de acuerdo con los
requisitos de la norma EN 1S0 17249:2013 y los requisitos de la norma EN IS0 20345:2011.

Este producto es un equipo de proteccion personal de acuerdo con la Reglamento 2016/425 UE.
LEVEL 2

Las etiquetas de los zapatos de seguridad que protegen contra los cortes de motosierras de las motosierras manuales contienen

informacién sobre: fabricante, organismo notificado, nimero y publicacion del afio de la norma aplicable, la categoria y los sim-

bolos de requisitos adicionales, talla de calzado, mes y afio de produccion, y la designacion de tipo del fabricante. Los zapatos

de seguridad que protegen contra cortes de motosierra presentan el siguiente pictograma que indica el nivel de proteccién: Este

equipo de proteccion personal no garantiza ni asegura el cien por cien de proteccion contra cortes por motosierras manuales;

sin embargo, es posible disefiar equipos de proteccwn personal que brinden un cierto nivel de proteccién. Hay tres niveles de
que corr |

ponden a una dde ierra de 20 m / s (nivel 1), 24 m / s (nivel 2) 0 28 m / s (nivel 3) en las
condiciones de prueba definidas. Se recomienda seleccionar zapatos para la respectiva velocidad de la motosierra. Es impor-
tante que los zapatos y los pantalones se superpongan. Estos zapatos de seguridad no sustituyen la técnica de trabajo seguro.
El uso incorrecto del dispositivo motorlzado puede causar accidentes. Observe siempre las instrucciones de seguridad de las
autoridades publicas y las i , y también las instrucciones de seguridad en las instrucciones
de funcionamiento del dispositivo de motor usado.

PT

Caro cliente!
Informagdes gerais: O calgado de cumpre I os requisitos da norma EN 1SO 20345:2011. O calgado de
trabalho cumpre naturalmente os requisitos da norma EN 1SO 20347: 2012,

Quanto a este produto trata-se de equipamento de protecéo pessoal de acordo com o regulamento 2016/425 EU

A declaragao de conformidade pode ser

la no seguinte link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

0 calgado deve ser apenas utilizado como calgado de seguranga ou profissional no dmbito da norma DGUV 112-191. Nao é
permitida qualquer outra utilizagdo. Consoante o modelo, o calgado deve proteger contra riscos como humidade, influéncias
mecénicas na zona dos dedos (impactos e pressao), penetragao de objetos pela sola, escorregamento, descargas elétricas,
cortes ligeiros na drea lateral, calor e frio. O calgado oferece a protegéo indicada na respetiva marcagéo. Outras influéncias e
condigdes ambientais, como por exemplo, forcas mecénicas elevadas, objetos afiados, temp as elevadas ou
muito baixas ou influéncia de acidos e alcalinos concentrados ou de outros quimicos, podem comprometer a funcionalidade do
calcado e requerem medidas de protegéo adicionais. Forgas mais elevadas podem aumentar o risco de esmagamento dos dedos.
Nestes casos devem ser tomadas medidas preventivas alternativas.

Nota importante: Antes de cada utilizagéo, deve verificar a presenca de danos exteriormente visiveis (por ex. funcionalidade
dos sistemas de fecho, suficiente altura de relevo). E importante que o calgado escolhido seja apropriado para os requisitos de
protecgdo impostos e o respectivo dmbito de aplicagdo. A selecgéo do calgado adequado deve decorrer com base na andlise de
perigos. Poderd obter mais informagdes a este respeito junto das respectivas associagdes profissionais.

Durabilidade: Em caso de utilizagdo de couro de forro no nosso calgado, este é selecionado e curtido com extremo cuidado a
partir das melhores peles. A pele é um produto natural - por isso, em determinadas circunstancias, o forro de pele em pessoas
que transpirem intensamente dos pés pode tingir um pouco. Relativamente a isto ndo podemos assumir qualquer garantia.

Antes do uso do calgado, este devera ser verificado quanto a danos exteriores visiveis (por ex. funcionalidade dos sistemas de
fecho, altura de perfil suficiente).

£ importante que o calgado selecionado seja adequado aos requisitos de protegao e respetiva rea de utilizagéo. A selegéo do

calgado adequado deve ocorrer com base na anélise de riscos. Pode obter informagdes mais detalhadas relativamente a isso
nas respetivas associagdes profissionais.
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Os sapatos devem ser guardados e transportados corretamente, se possivel, numa caixa numa area seca. Os sapatos possuem
uma etiqueta com a data de produg&o. Devido ao niimero de fatores de influéncia, ndo € possivel definir uma data geral de vali-
dade. Recomendamos eliminar os sapatos que tenham sido processados com materiais de borracha, EVA e/ou PUR 5 anos apds
a data de produgéo. Adicionalmente, a data de validade depende do nivel de desgaste, utilizagdo, drea de aplicagéo e fatores
externos como calor, frio, humidade, radiagdo UV ou

Por este motivo, o calgado deve ser sempre inspecionado quanto a danos antes de ser utilizado. 0 calgado danificado ndo pode
ser utilizado.

Instrugdes para avaliagao de danos: O calgado deve ser substituido, caso se determine o seguinte:
a) Inicio de formagéo pronunciada de fissuras profundas em metade da espessura do material superior (ver figura 1)
b) Forte desgaste no material superior, especialmente se a capa dianteira ou biqueira de protecéo ficar exposta (ver figura 2)
¢) 0 material superior apresenta dreas com deformagdes, marcas de queimaduras e derretimento,
bolhas ou costuras rasgadas na perna (ver figura 3)
d) A sola apresenta fissuras de comprimento superior a 10 mm e profundidade superior a 3 mm
€) Separacdo do material superior/sola superior a 10 a 15 mm de comprimento e 5 mm de largura (ver figura 4)
f) Profundidade do perfil da superflme flexivel da sola |nfer|or a1,5mm (ver figura 5)
A palmilha original estd cl deformada ou

Durante o controlo manual do interior do calgado séo identificados danos no forro ou arestas afiadas na biqueira (ver figura 6)

3) 0

2)

Por favor tenha em atengao as
de forma positiva a durabilidade do produto:

aterparai

idad

de cuidados a ter: A d0eos ater para sapatos em pele e/ou tecido ajudam a manter a sua elevada
funcionalidade e a prolongar a vida dtil do produto. Por esta razdo, € bastante importante ter cuidados com a pele e tecido:

- 0 creme normal para calgado apenas é adequado a conservagdo do nosso calgado de forma condicionada.
Para calgado que entre em contacto com humidade intensa recomendamos um produto de conservagao que possui uma
acdo impregnante sem, contudo, influenciar a permeabilidade/absorgéo ao/do vapor. Disponibilizamos este produto de
conservagao como acessorio.

- Em calgado com material téxtil, a melhor forma de remover as manchas é com um pano limpo, sabdo com pH neutro

e dgua quente. A sujidade ndo deverd ser tratada, de forma alguma, com uma escova. Isto pode danificar o material.

0 calgado de seguranga e profissional ndo é adequado a lavagem na maquina, uma vez que as propriedades relevantes

para a seguranga podem ser danificadas!

- Apods o trabalho didrio, o calgado molhado devera secar lentamente num local ventilado. O calgado nunca devera
secar num processo rapido junto de uma fonte de calor, caso contrério a pele endurece e torna-se fragil.
Comprovou-se de forma (til o enchimento com papel.

- Caso tenha a possibilidade de usar 2 pares de calgado alternadamente, recomenda-se um tempo de secagem
suficiente para o calgado.

A identificagdo tem o seguinte significado:
EN ISO 20345 Requisitos de calgado de seguranga/EN 1SO 20347
SB/0B'" Calcado béasico
§1/01"  Calgado basico; adicionalmente: zona do calcanhar fechada, antiestético, resistente a combustivel",
capacidade de absorgdo de energia na zona do calcanhar
$2/02" Calgado basico; adicionalmente: zona do calcanhar fechada, antiestético, resistente a combustivel !,
capacidade de ab sorg&o de energia na zona do calcanhar, permeabilidade e absorgao de dgua
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§3/03" Calgado bésico; adicionalmente: zona do calcanhar fechada, antiestético, resistente a combustivel",

e absorgéo de dgua, caminhar seguro, sola com relevo
$4/04" Calcado bésico; adicionalmente: antiestético, capacidade de absorgéo de energia na zona do calcanhar
$5/05" quisitos basicos; supl Anti estético, capacidade de absorgéo da energia na area do calcanhar,

a prova de penetragdo, sola perfilada

! Valido para calgado em pele ou noutros materiais, a excep¢ao de calgado totalmente em borracha ou polimeros
"' Valido para calgado totalmente em borracha ou polimeros
""" Valido para calgado de seguranca

Classe 1: Sapato fabricado em pele ou outros materiais, com excegao dos sapatos

em borracha ou total em polimero
Classe 2: Sapatos totalmente em borracha (isto €, sapatos vulcanizados como um todo)
ou sapatos totalmente em polimero (isto é, sapato moldado como um todo)

licagdo dos simbolos: P Resisténcia a perfuracéo A Calgado antiestatico HI Isolamento térmico (até méx. 150 °C durante 30
min. ) Cl Isolamento contra o frio (até méx. -17°C durante 30 min.) E Absorc&o de energia na zona do calcanhar WRU Resisténcia
a absorgéo de agua WR Impermeabilidade do sapato HRO Resisténcia da sola ao calor de contacto (max. 300°C durante 1 min.)
SRA Resisténcia ao escor em pavimentos cerdmicos /produtos de limpeza SRB Resisténcia ao escorregamento em
placas de ago / glicerina SRC Resisténcia ao escorregamento em pavimentos ceramicos / produtos de limpeza e placas de aco
/ glicerina M Protegdo do metatarso CR Resisténcia ao corte da gaspea (ndo contra cortes por motosserra) AN Protegéo do
tornozelo FO Resisténcia da sola aos hidrocarbonetos

A entrada da dgua e absorgéo da parte superior (WRU, S2, S3) refere-se apenas aos materiais da parte superior e ndo garante a
completa resisténcia a dgua da totalidade do calgado.

Marcagdo: A marcagéo indica o tamanho do calgado, nome e enderego da empresa, cédigo do artigo, classe de seguranca,
requisitos adicionais, norma aplicavel e data de produgéo.

Data de fabrico:
A data de fabrico descreve o momento da produgéo sob a forma de imagem e escrita na etiqueta CE do calgado.

0 simbolo de fabrico representa de forma figurativa a produgéo.
Enquanto que os nimeros MM/AAAA representam o més/e 0 ano em que o calgado foi produzido.
MM/AAAA

Caso o calgado possua propriedades antiestaticas, devem ser ir as

0 calgado antiestatico deve ser utilizado, caso ha]a necessidade de evitar uma carga electrostatica através da derlvacao das
cargas eléctricas, de modo que o perigo de ignicdo, por ex. de substancias e vapores inflaméveis por faiscas, seja excluido, caso
o perigo de um choque eléctrico por um aparelho eléctrico ou por pecas condutoras de tensdo ndo possa ser totalmente excluido.
Deve, no entanto, alertar-se para o facto de que o calgado antiestatico ndo oferece nenhuma protecgédo suficiente contra um
choque eléctrico, visto que este apenas estabelece uma resisténcia entre o solo e o pé.

Caso o perigo de um choque eléctrico ndo possa ser totalmente excluido, devem ser tomadas mais medidas para a prevengéo
deste perigo. Tais medidas e os ensaios indicados de seguida devem constituir uma parte da rotina de prevengéo de acidentes
no local de trabalho. A pratica demonstrou que, para fins antiestaticos, o caminho de condugéo através de um produto deveria ter
uma resisténcia eléctrica inferior a 1000 MQ durante toda a sua vida Gtil. Um valor de 100 kQ € especificado como limite minimo de
resisténcia de um produto para garantir uma protecgéo limitada contra chogues eléctricos perigosos ou ignigbes provocados por
um dano num equipamento eléctrico durante trabalhos até 250 V. Recordamos, no entanto, que o calgado nao oferece, sob deter-
minadas ci uma protecgdo i pelo que o seu utilizador deve sempre tomar medidas de protecgéo adicionais.

A resisténcia eléctrica deste tipo de calgado pode alterar-se consideravelmente gragas a flexdo, sujidade ou humidade. Este
calcado ndo cumpre a sua fungéo predefinida, em caso de utilizagdo sob condigdes molhadas. Por este motivo, é necessario
assegurar que o produto se encontra em condicdes de cumprir a sua fungdo predefinida de derivagéo de cargas eléctricas e
oferecer protecgao durante a sua vida til. Conseq a0 utilizador que, se necessério, defina um ensaio
4 resisténcia eléctrica no local e o realize em intervalos regulares 0 calgado da classificagéo | pode, no caso de um periodo
de utilizagdo mais prolongado, absorver humidade e, sob estas condigdes, ficar condutor. Caso o calgado seja utilizado sob
condicdes, nas quais o material da sola seja contaminado, o utilizador deve verificar sempre as propriedades eléctricas do seu
calcado antes de aceder a uma zona perigosa.

Em zonas, nas quais seja utilizado calgado antiestatico, a resisténcia do solo nao deve anular a fungéo de protecgéo oferecida
pelo calgado. Durante a utilizagéo, ndo devem ser colocados elementos isolantes, a excepcao de meias normais, entre a sola
interior do calgado e o pé do utilizador. Caso seja colocada uma palmilha entre a sola interior do calgado e o pé do utilizador, a
ligagdo calgado/palmilha deve ser verificada quanto as suas propriedades eléctricas.
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Se este sapato possuir a p! do foi testado em laboratdrio utilizando uma unha de teste sem
corte com um diametro de 4.5 mm e uma forca de 1100 N. Forcas mais elevadas ou unhas mais finas podem aumentar o risco
de penetragdo. Nesses casos, devem ser previstas medidas al dep cdo. Estdo atual disponiveis dois tipos
gerais de materiais refor(;ados que impedem que o calcado EPI (equamento de protecdo |nd|V|duaI) seja trespassado. Trata-se

li minimos aplicéveis  resisténcia a penetrago, que

de alicos e ndo meté Ambos p
constam das normas que estdo identificadas nos sapatos, mas cada um deles apresenta diferentes vantagens ou desvanta-
gens adicionais, incluindo as seguintes: Metal: £ menos prejudicado pela forma do objeto pontiagudo/perigo (por ex. diametro,
geometria, afiamento). Devido as restrigdes na produgédo de calgado, ndo é coberta toda a superficie dos sapatos. Nao metal:
Pode ser mais leve, flexivel e cobre uma maior superficie em comparagdo com o metal, mas a resisténcia a penetragdo é mais
influenciada pela forma do objeto pontiagudo/perigo (por ex. diametro, geometria, afiamento). Para mais informagoes sobre o
tipo de materiais reforgados que impedem que os seus sapatos sejam trespassados, entre em contacto com o fabricante ou
fornecedores, conforme indicado nestas informagdes para o utilizador.

Nota: Todos os testes foram realizados com a palmilha removivel. Apenas séo permitidos utilizar sapatos com a palmilha
testada ou com uma palmilha comparével do mesmo tipo. Se forem inseridas solas néo compativeis ou tecnicamente

modificadas, os sapatos de seg! e0c jé ndo corresy aos requisitos da norma. As propriedades de
protecdo poderao ter sido afetadas. 0s sapatos de seguranga e ocupacionais fabricados e entregues sem palmilhas foram
também testados nesta condigdo e cumprem com os req daresp norma aplicavel.

Informagado geral para sapatos com a possibilidade de protegdo contra cortes de motosserra de acordo com os
requisitos da norma EN IS0 17249:2013 e requisitos da EN 1SO 20345:2011.

Este produto é um equipamento de protegéo individual de acordo com a regulamento 2016/425 EU.
LEVEL 2
As et nos sapatos de ¢a que protegem contra cortes de motosserra de motosserras manuais, contém informagéo

sobre: fabricante, organismo notificado, nimero e publicagdo do ano da norma aplicével, categoria e simbolos para requisitos
adicionais, tamanho do sapato, més e ano de produgéo e designacao de tipo do fabricante. Os sapatos de protecéo que prote-
gem contra cortes de motosserra estdo etiquetados com o seguinte pictograma com o nivel de protecéo: Este equipamento de
protecdo |nd|V|dua| ndo garante nem assegura uma protecao a cem porcento contra cortes de motosserras manuais; contudo, é
possivel d de protecdo individual que permita um determinado nivel de protegéo. Existem trés niveis de
protegéo que correspondem auma velocidade da motosserra de 20m/s (Nivel 1), 24m/s (Nivel 2) ou 28m/s (Nivel 3) de acordo
com as condigdes de teste definid: se selecionar os sapatos para a respetiva velocidade da motosserra. Eimpor-
tante que os sapatos e as calcas se sobreponham. Estes sapatos de seguranga ndo sao um substituto das técnicas de trabalho
em seguranga. A utilizagdo incorreta do dispositivo motorizado pode causar acidentes. Deverd respeitar sempre as instrugdes
de seguranga das autoridades publicas e associagdes profissionais correspondentes e também as instrugdes de seguranga
incluidas no manual de instrugdes do dispositivo motorizado utilizado.

Basta kund!
Allmanna informationer: Skyddsskorna uppfyller givetvis de krav som stélls av EN IS0 20345:2011.
Aven arbetsskorna uppfyller naturligtvis de krav som stalls av EN IS0 20347:2012.

Vid denna produkt handlar det om skyddsutrustning enligt forordning 2016/425 EU
Forsakran om dverensstammelse aterfinns pa foljande lank: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Skorna far endast anvandas som skydds- eller yrkesskor enligt DGUV-regel 112-191. Anvandning utover detta &r inte
tillaten. Beroende pa utformningen skall skorna skydda mot risker som fukt, mekanisk paverkan i tapartiet (slag och
tryckkrafter), genomtrangning av foremal genom sulan, halkning, elektrisk uppladdning, latta snitt i skaftomradet
pa sidan, varme samt kyla. Skorna erbjuder det skydd som anges i markningen av skorna. Darutéver gaende péver-
kans- och omgivningsfdrhéllanden som t.ex. storre mekaniska krafter, extremt vassa foremal, hoga eller mycket
laga temperaturer eller paverkan av koncentrerade syror, luter eller andra kemikalier kan paverka skornas funktion
negativt, och ytterligare skyddsatgarder maste vidtas.

Hagre krafter kan oka risken for klamning av tarna. | sadana fall bor alternativa forebyggande atgarder Gvervagas.
Viktig anvisning: Fore varje anvandning ska skorna kontrolleras med avseende pa ytliga skador (t ex forslutningssys-
temens funktion, tillrdcklig profilhcjd). Det &r viktigt att de utvalda skorna ar lampade for de skyddskrav som stalls
samt for det insatsomrade som galler. Val av lampliga skor maste gdras pa grundval av en riskanalys.

Narmare informationer om detta erhélls av relevant branschorganisation.
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Hallbarhet: Vad galler skinnfodret i vara skor har de valts ut bland de basta skinnen och garvats med stdrsta omsorg.
Lader &r en naturprodukt - darfor kan fodret i vissa fall farga av sig nagot hos personer med kraftigt transpirerande
fotter. | deta avseende kan vi inte ge nagon garanti.

Skorna skall kontrolleras avseende utvéndigt synliga skador fore varje anvéandning (t.ex. funktionalitet hos stang-
ningen, tillrdcklig profilhdjd).

Det &r viktigt att de valda skorna ar lampliga for de radande skyddskraven och aktuellt anvandningsomrade. Urvalet
maste baseras pa en riskanalys. Detaljerad information om detta mnas av resp. branschorganisation.

Skorna maste forvaras och transporteras korrekt, om mojligt i en lada i ett torrt rum. Skorna &r markta med pro-
duktionsdatum. P4 grund av antalet paverkande faktorer ar det inte majligt att ange ett allmant utgangsdatum. Vi
rekommenderar att du sorterar ut skor som har bearbetats med gummi, EVA och/eller PUR-material 5 ar efter tillver-
kningsdatum. Dessutom beror utgangsdatumet pa slitage-nivan, anvandningen, anvandningsomradet och externa
faktorer som varme, kyla, fukt, UV-stralning eller kemiska @mnen.

Av denna anledning maste skorna inspekteras noggrant avs. skador fore anvandning. Skadade skor far inte anvandas

Vigledning for skadebedomning: Om fdljande faststills, skall skorna bytas ut:
a) Vid pabarjad tydlig och djup sprickbildning i over hélften av ovanmaterialets tjocklek (se bild 1)
b) Kraftigt slitage pa ovanmaterialet, speciellt nar framkappa eller taskyddskappa r frilagd (se bild 2)
c) Ovanmaterialet uppvisar omraden med deformationer, brann- och sméltmarken eller blasor
eller uppslitna sémmar pa benet (se bild 3)
d) Slitsulan uppvisar sprickor som &r stdrre an 10 mm och djupare &n 3 mm
e) Separation av ovanmaterial/slitsula med mer an 10 till 15 mm langd och 5 mm bredd (se bild 4)
f) Profildjupet i slitsulans b6jningsyta mindre &n 1,5 mm (se bild 5)
g) Den ursprungliga ildggssulan ar klart deformerad eller hoptryckt
h) Vid manuell kontroll av skons insida konstateras forstérda stllen
i fodret eller vassa kanter pa taskyddet (se bild 6)

N

Folj foljande skotselinstruktioner for att paverka produktens hallbarhet positivt:

Skotselinstruktioner: Underhall och skotsel av lader- och/eller textilskor hjalper till att uppratthalla den hoga funktio-
naliteten och forlanger produktens livslangd. Av detta skal ar det viktigt att ta hand om lader och textilier:

- Vanlig skokram kan anvandas endast i vissa fall till skotseln av vara laderskor. For skor som ofta anvands
i vata rekommenderar vi en skétselprodukt med impregneringseffekt som inte begransar genomslappligheten
eller upptaget av vattenanga. Denna produkt levereras som tillbehcr.

- Pa skor med textilmaterial tar man bast bort flackar med en ren trasa, pH-neutral tval och varmt vatten.
Smutsen far inte behandlas med en borste. Detta kan skada materialet.

- Skydds- och yrkesskor far inte maskintvittas, eftersom skyddsegenskaperna dé gar forlorade!

- Vata skor skall fa torka langsamt pa en luftig plats. Skorna far aldrig torkas snabbt pa t.ex. ett varmeelement;
ladret blir da hért och sprétt. En vélbeprovad metod &r att stoppa tidningspapper i skorna.

- Virekommenderar att du har 2 par skor som du anvénder véxelvis.
Det ger skorna tillrackligt med tid att torka ordentligt.
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Markni har féljande betydel.

EN ISO 20345 Krav pa skyddsskor/EN 1S0 20347 Krav pa arbetsskor

SB/ OB"" Bassko

§1/01' Bassko; darutéver: stangt halomrade, antistatisk, Branslebestandighet",
energiupptagningsformaga i halomradet

$2/02' Bassko; darutover: stangt hdlomrade, antistatisk, Branslebestandighet,
energiupptagningsfﬁrméga i hdlomradet, vattengenomstrémning och vattenupptagning

$3/03' Bassko; darutéver: stangt halomrade, antistatisk, Branslebestandighet", energiupptagningsformaga
i hdlomradet, vattengenomstromning och vattenupptagning, halksaker, profilerad sula

$4/04" Bassko; darutover: antistatiska egenskaper, energiupptagning i halomradet

§5/05" Grundlaggande krav; kompletterande: Antistatisk, energiabsorberande kapacitet i halomradet,
genomtrangningssaker, profilerad yttersula

" Gller for skor av lader eller andra material, med undantag for helgummi- eller helpolymerskor
I Galler for helgummiskor eller helpolymerskor
" Géller for p& skyddsskor

Klass 1: Sko av lader eller andra material, med undantag av skor i hel-gummi eller hel-polymer
Klass 2: Hel-gummiskor (dvs. vulkaniserade skor i sin helhet) eller hel-polymerskor (dvs. sko gjutna i sin helhet)

Forklaring av symbolerna: P Genomtrampsskydd A Antistatiska skor HI Varmeisolering (upp till hogst 150 ° C i 30
min.) ClI Kéldisolering (upp till -17 ° C i 30 min.) E Energiabsorptionskapacitet i halomradet WRU Genomtrangning
och upptagning av vatten i skons Gverdel WR Skons vattentdthet HRO Reaktion vid kontaktvarme (max 300 ° C i 1
min.) SRA Halkskydd pa keramikplattor/rengoringsmedel SRB Halkskydd pa stalplat/glycerin SRC Halkskydd pa
keramikplattor/reng6ringsmedel och stalplat/glycerin M Mellanfotsskydd CR Snittalighet (ej mot motorsagssnitt)
AN Ankelskydd FO Branslebestandighet

Vattengenomtrangning och absorption av dvre (WRU, S2, S3) berdr endast de dvre materialen och garanterar inte hel vattenbe-
standighet for hela skon.

Markning: Mérkningen visar storleken pa skorna, foretagsnamn och adress, artikelkod, sakerhetsklass, uppfyllda ytterligare krav,
tillimpad standard och produktionsdatum.

Tillverkningsdatum: Tillverkningsdatum beskriver tidpunkten for tillverkningen i bild och text pa CE-etiketten i skon.

Fabrikssymbolen representerar tillverkningen,
medan siffrorna MM/AAAA stér for den manad och det &r da skon tillverkades.

MM/ARRA

Om skor har ska beaktas: Antistatiska skor ska anvén-
das nar det ar nddvandigt att minska en elektrostatisk uppladdnlng genom att avleda de elektriska laddningarna. Pa
det sattet minskar risken for antandning, t ex genom gnistor fran l4ttanténdliga substanser och angor, och ifall risken
for elektriska stotar genom en elektrisk apparat eller spanningsforande delar inte kan uteslutas. Vi vill dock hanvisa
till att antistatiska skor inte ger tillréckligt skydd mot elektriska stétar, eftersom de bara bygger upp ett motstand
mellan marken och foten. Om risken for elektriska stétar inte kan uteslutas helt maste man vidta ytterligare atgérder
for att undvika denna risk. Sadana atgarder och nedan angivna tester bor utgéra en del av ett rutinmassigt olyckfalls-
forebyggande program pa arbetsplatsen.

Erfarenheten har visat att for antistatiska andamal s& bér ledningsvagen genom en produkt under hela sin livstid ha
ett elektriskt motstand pa under 1000 MQ . Ett vérde pa 100 kQ specificeras som understa gransen for en ny produkts
motstand for att garantera ett begransat skydd mot farliga elektriska stotar eller antandning till féljd av en defekt pa
en elektrisk apparat vid arbeten upp till 200 V. Det bor dock beaktas att skon under speciella omstandigheter inte ger
tillrdckligt skydd och darfor ska anvandaren av skon alltid vidta ytterligare skyddsatgérder.

Denna skotyps elektriska motstand kan forandras avsevart om den bdjs, genom smuts eller fukt. Skon uppfyller
inte sin férbestdmda funktion om den anvénds i fukt och véata. Det &r darfor nodvandigt att se till att produkten kan
uppfylla sin férbestdmda funktion att avleda elektriska uppladdningar och ge skydd under hela den tid den anvands.
Vi rekommenderar darfor anvandaren att om nddvandigt faststélla det elektriska motstandet genom ett test pé plats
och att genomfdra dessa tester med jamna mellanrum.

Skor med klassificering | kan efter en langre anvandningstid absorbera fukt och bli ledande under fuktiga och véta
omstandigheter. Om skon anvéands under omstandigheter dar sulmaterialet kontamineras bér anvandaren alltid kont-
rollera sin skos elektriska egenskaper innan han/hon betrader ett farligt omrade. Inom omraden dér antistatiska skor
anvands bor markmotstandet vara sadant att skons givna skyddsfunktion inte upphavs.
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Vid anvéndning ska inga isolerande bestandsdelar med undantag for vanliga sockor laggas i mellan skons innersula
och anvéndarens fot. Om man lagger i ett inldgg mellan skons innersula och anvéndarens fot ska forbindelsen sko/
inlagg kontrolleras med avseende pé dess elektriska egenskaper.

0Om denna sko har K angni and testades den i laboratoriet med en trubbig testspik med
en diameter pa 4,5 mm och en kraft av 1100 N. Hogre krafter eller tunnare spikar kan oka risken for genomtrang-
ning. | sadana fall bor alternativa férebyggande atgarder dvervagas. Tva vanliga typer av genomtrampshammande
inlagg anvénds idag i skor till personlig skyddsutrustning. Materialen &r bade metalliska och icke-metalliska. Bada
uppfyller minimikraven pa motstand mot genomtréngning enligt de standarder som &r angivna pé skon, men varje
inlaggstyp har sina for- och nackdelar, inkl. dessa: metall: paverkas mindre av formen pa det spetsiga féremalet/
risken (t.ex. diameter, geometri, vasshet). Pa grund av begransningarna i skotillverkningen técks inte hela skons slit-
sula. Icke-metall: kan vara |attare och flexiblare, och técka en storre yta jamfért med metall, men motstandskraften
mot genomtrangning paverkas mer av formen pa det spetsiga foremalet/risken (t.ex. diameter, geometri, vasshet).
For ytterligare information om typen av genomtrampssakra inldgg i dina skor: vanligen kontakta tillverkaren eller
leverant6ren som anges i denna anvandarinformation.

O0BS: Alla tester utfrdes med den uttagbara isattningen. Endast skor med testad iséttning eller nagon jamforbar isétt-
ning av samma typ far anvandas. Om inte kompatibla sulor sétts in eller modifieras tekniskt, motsvarar sakerhets- och
arbetsskon inte langre kraven i standarden. Skyddsegenskaperna kan forsamras. Sakerhets- och arbetsskor tillverkade och
levererade utan iséttningar testades ocksa under dessa villkor och uppfyller kraven i respektive standard.

Allman information for skor med forméaga att skydda mot motorsagssnitt
enligt kraven i EN 10 17249:2013 och kraven i EN IS0 20345:2011.

Denna produkt &r personlig skyddsutrustning enligt forordning 2016/425 EU.
LEVEL 2

Etiketterna pa skyddsskor som skyddar mot agssnitt fran innehaller information om: tillverkare,
anmalt organ, antal och publicering av aret fér tillimplig norm, kategori och symboler for ytterligare krav, skostorlek, produk-
tionsménad och ér, och tillverkarens typbeteckning. Skyddsskorna som skyddar mot motorsagssnitt & markta med foljande
piktogram som anger skyddsnivan: Denna personliga skyddsutrustning sékerstaller eller garanterar inte hundra procent snitts-
kydd med manuella motorsagar; det &r dock majligt att utforma personlig skyddsutrustning som ger en viss skyddsniva. Det
finns tre sk en motorsaghastighet pa 20 m/s (niva 1), 24 m/s (niva 2) eller 28 m/s (niva 3) under
definierade testfarhallanden. Vi rekommenderar att du valjer skor for respektive motorsaghastighet. Det &r viktigt att skor och
byxor dverlappar varandra. Dessa skyddsskor ersitter inte saker arbetsteknik. Felaktig anvandning av den motoriserade enheten

kan orsaka olyckor. Observera/las alltid sakerhetsinstruktionerna av de behdriga i naochy ionerna samt
sakerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen for den anvanda motorenheten.
Kare kundeI

Sikkerhedssk opfylder naturligvis kravene i EN IS0 20345:2011. Arbejdsskoene opfylder naturligvis
kravene i EN IS0 20347:2012.
Ved dette produkt er der tale om personligt sikkerhedsudstyr iht. den europzeiske forordning 2016/425 EU

Du kan se overensstemmelseserklzringen ved at trykke pa dette link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Skoene er udelukkende fremstillet til brug som sikkerheds- eller arbejdssko iht. DGUV-regel 112-191. Al gvrig brug er ikke til-
ladt. Skoene har afhzngigt af den enkelte model til formal at beskytte mod fugt, mekanisk pavirkning af taeerne (sted og tryk),
indtreengen af genstande igennem salen, skrid, elektrisk ladning, mindre snit pa siden af skaftet samt varme og kulde. Skoene
sikrer den beskyttelse, som skoen er market med. Pavirkninger og betingelser i omgivelserne derudover som fx stgrre mekaniske
kraefter, ekstremt skarpe genstande. heje eller meget lave temperaturer eller pavirkning fra koncentrerede syrer, baser eller andre
kemikalier kan begranse skoens funktion, og det betyder, at der skal tages ekstra forholdsregler. Stgrre mekaniske tryk kan gge
risikoen for, at taeerne beskadiges. | sadanne tilfaelde bgr der tages flere forholdsregler.

Vigtig henvisning: For hver brug bar skoene kort kontrolleres for udvendige tydelige skader (f.eks. lukkesystemernes korrekte
funktion, tilstreekkelig profilhgjde). Det er vigtigt, at de valgte sko egner sig til kravene som vaernemiddel og til det omrade, hvor
de skal anvendes. Skoene skal vaelges pa grundlag af en f: lyse. Neermere inf ioner herom kan du ogsa fa hos din
brancheforening.

Holdbarhed: Hvis der bruges leeder til foring af skoen- er det udvalgt med stor omhu blandt de bedste huder. Leder er et natur-
produkt - derfor kan foret eventuelt smitte af pa fodderne, hvis man har steerk fodsved. Desvaerre kan vi ikke yde nogen garanti
i sadanne tilfeelde.
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Hver gang inden du tager skoene pa, br du dem for udvendige skader (fx lukk funktion, t ig profilhgjde).

Det er vigtigt, at de valgte sko opfylder kravene til beskyttelse, og at de er velegnede til det arbejdsomrade, hvor de skal bruges.
Valget af de rigtige sko skal ske pa baggrund af en risikoanalyse. Neermere oplysninger herom fas ogsa hos de pagaldende
brancheforeninger.

Skoene skal opbevares og transporteres korrekt, helst | en aeske i et tort rum. Skoene er markeret med en produktionsdato.
Grundet de mange kellige former for udefrak p ge kan der ikke angives en udlgbsdato for brugen. Generelt
anslas 5 til 8 ars brug fra produktionsd: Derudover afh af slid, brug, arbejdsomrade og ydre faktorer
sasom varme, kulde, fugt, UV-straler eller kemiske substanser.

Derfor opfordres brugeren til altid at undersege skoene for skader, fgr de tages pa. Der mé ikke anvendes beskadigede sko.

Skoene skal opbevares og transporteres korrekt og helst i en aske i et tort rum. Skoene er mzerket med produktionsdatoen. Pa
grund af de mange pavirkningsfaktorer er det ikke muligt at pafgre en generel holdbarhedsdato. Vi anbefaler at kassere sko, der
er fremstillet med gummi, EVA- og/eller PUR-materialer, efter 5 ar. Derudover afhanger holdbarhedsdatoen af, hvor slidte skoene
er, anvendelsen, anvendelsesomradet og ydre faktorer som varme, kulde, fugt, UV-straling eller kemiske stoffer.

Vejledning til undersggelse for skader: Hvis du konstaterer en af fglgende ting, bar skoene udskiftes:
a) Begyndende tydellg og dybere revner pa over halvdelen af overmaterialet (se fig. 1
b) Kraftig slitage pa over ialet, isaer hvis besk foran eller tavaemet stikker frem (se fig. 2)
c) Overmaterialet er delvist deformeret, afbraendt eIIer smeltet eller der er opstaet bobler i materialet,
eller syningere er géet op (se fig. 3)
d) Hvis salen har revner stgrre end 10 mm og dybere end 3 mm
€) Hvis der er revner, der er over 10-15 mm lange og 5 mm brede mellem overmaterialet og sélen (se fig. 5)
f) Hvis profildybden pa den del af salen, der bgjes under brug, er mindre end 1,5 mm (se fig. 5)
g) Hvis den originale indleegssal er tydeligt deformeret eller trykket 